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Szigetvar Varos Onkormanyzat Képvisel &-testiiletének
........................ (.............) 6bnkormanyzati rendelete
a Helyi épitési szabalyzatrol

Szigetvar Varos Onkormanyzat Képviselbtestilete az Alaptorvény 32. cikk. (2) bekezdésében
meghatarozott eredeti jogalkotdi hataskoérében, a Magyarorszag helyi 6nkorményzatairdl sz6l6 2011.
évi CLXXXIX. torvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjaban az épitett kbrnyezet alakitasarol és védelmérdl
sz0l6 1997. évi LXXVIII. torvény 6. 8 (1) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében meghatarozott
feladatkbrében eljarva, a 62. 8 (6) bekezdésében kapott felhatalmazds alapjan és a
telepulésfejlesztési koncepcidrdl, az integralt telepulésfejlesztési stratégiardl és a telepulésrendezési
eszkozokrdl, valamint egyes telepulésrendezési sajatos jogintézmeényekrél szolo 314/2012. (XI. 08.)
Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében biztositott véleményezési jogkdrében eljard, a Korm. rendelet
9. mellékletében meghatarozott, a véleményezési eljarasban érdekelt allamigazgatasi szervek
véleményének kikérésével a kdvetkezéket rendeli el:

| |. FEJEZET

ALTALANOS RENDELKEZESEK

1. Arendelet hatalya

1. 8 Az dnkormanyzati rendelet
- 1. sz. melléklete az Sz-1 jell Szabalyozasi terv, amely a kdzigazgatési teriletre,
— 2. sz. melléklete az Sz-2 jelli Szabalyozasi terv, amely a kézponti belterlletre
terjed ki.

2. Kozterllet alakitasra vonatkoz6 el 6irasok

2.8 (1) Atelepulés kozteriletein felszin felett elhelyezheté:
a) kozuti tdomegkozlekedéssel kapcsolatos épitmények, varakozohelyek és tartozékaik,
hulladékgy(ijté edényzet,

b) k6zmd matargyak,
c) koztisztasaggal kapcsolatos épitmények,
d) szobor, diszkut, szakralis emlék,
e) tavbeszélé fllke,
f) novényzet,
g) kozparkolok.

(2) A telepillés kozteriletein felszin alatt elsédlegesen nyomvonalas kdzmulvezetékek
helyezhetdk el.

3. Az épitett kbrnyezet és a teleplléskép alakitdsé ra vonatkozo el éirasok
Az dnkorméanyzat telepilésképi rendeletet alkot.

3.8 (1) a) Aterepszint alatti épitmény csak az épitési helyen belll emelkedhet ki a terepszintbdl.

b) A terepszint alatti épitmény feletti zoldfelllet az orszagos telepilésrendezési és épitési
kovetelményekrél sz6l6  kormanyrendelet (tovabbiakban: OTEK) szabalyainak
megfeleléen szamithatd be az épitési telekre elbirt legkisebb zdldfellletbe.

c) A varos beépitésre nem szant dvezeteiben tovabbi szabdly, hogy a terepszint alatti
épitmény alaptertlete nem haladhatja meg a telek legnagyobb beépitheté teriletének
10%-at.

(2) Hazi szélkerék vagy szélerém lakoterileten nem helyezhet6 el.
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4. A taj és a természeti kdrnyezet védelmére vonatk  0z0 el 6irasok

4.8 (1)

(2)

(3)

A térségi jelentdéségl tajképvédelmi terlilet dvezetében, valamint a természetvédelmi
terlleten (a tovabbiakban: TT) torténé épités esetén a tajképet jelentésen megvaltoztatd
épitmények engedélyezési tervéhez latvanytervet kell csatolni. A latvanytervben igazolni
kell, hogy a tervezett épitmény a taj karakterét és a torténelmileg kialakult tjképi értekek
latvdnyat nem rontja.

A felszini vizek mederrendezésénél a természetes vizparti vegetaciénak, a természetes
éldhelyeknek a védelmét a Kkivitelezés és a veégleges teruletfelhasznélas soran a
természetvédelmi kezelés szempontjait kielégité modon egyarant biztositani kell.

A TT terlletén lévé véderdbk megérzésének és a természetvédelmi kezelésnek
megfeleléen honos fajokkal kell kiegésziteni.

5. A kornyezet védelmének altalanos el  6irasai

5.8 (1)

(2)

3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

(9)

Az épitési munkak soran a termdéfold védelmérdl, a talaj felsé, humuszos termérétegének
Osszegyljtésérdl, megfelelé kezelésérdl és a jogszabalyban elbirt Ujrahasznositasrél a
kulon jogszabalyok eléirasainak megfeleléen kell gondoskodni.

A telkek terepfelszine kizardlag oly modon alakithatd, hogy a talaj eroziévédelme, a
terllet gyommentesen tartasa, a rézsidk allékonysaga és a felszini vizek elvezetése a
telek teriletén belll biztosithato legyen.

Az épitési terllet kialakitasa, épitési munka végzése soran a kornyezetet kéarositd
anyagokat a terllet-elékészités részeként el kell tavolitani, feltdltés nem tartalmazhat
kérnyezetet karosité anyagokat.

Telken vagy kozterlleten szennyezett talaj atmenetileg sem tarolhatd, az esetleges
talajszennyezés kitermelése utan a folyamatos elszallitasarol a terilet tulajdonosa koteles
gondoskodni. Uj épiiletet elhelyezni, meglévé éplilet rendeltetését megvaltoztatni csak az
esetleges talajszennyezettség megsziintetése utan szabad.

A teleplilés kozigazgatasi terlletén szennyvizet szikkasztani ideiglenes jelleggel sem
szabad. Ha a szennyviz kdzcsatornaba nem vezethetd, zart szennyviztarolé vagy egyedi
szennyviztisztité berendezés létesithetd, ahol az dvezeti eldiras ezt lehetévé teszi.

A felszini vizelvezetd rendszert a beépitésre szant dvezetekben a terllet kialakitasanak
részeként, a beépitésre nem szant dvezetekben az azokat feltaré uthalézat részekeént, a
vonatkozd mdszaki és természetvédelmi eldirasoknak és jogszabalyoknak megfeleléen
kell megvaldsitani.

Uj légszennyezé kornyezeti emisszioval jaré szagos-blzos létesitmények a védendé
teruletek j6 kornyezetminéségének fennmaradasat szolgalé védelmi intézkedéseket
biztositva, a vonatkozé jogszabalyokban foglaltak betartdsaval helyezhetd el.

Barmely zajt kibocsatd vagy rezgést okozo tevékenységgel jaro terilethasznélat, épités
csak abban az esetben megengedett, ha az altala okozott épitési, kozlekedési, ill. Gzemi
eredetld kdrnyezeti zaj, valamint a rezgésterhelés mértéke a hatalyos jogszabalyban az
adott tertlethasznalata terlletre, az adott létesitmények kdrére megallapitott
hatarértékeket nem haladja meg. A terilethasznélat, az épités a zajvédelmi megfeleléség
érdekében a terllethasznald passziv akusztikai védelem kiépitésére, alkalmazaséra, vagy
a tevékenység, tertilethasznalat beszlintetésére kotelezheté.

A hulladékudvar csak a védendé teriiletek hasznalatanak zavarasa nélkul létesithet6.

6. Veszélyeztetett terlletekre vonatkozo el  éirasok

6.8 (1)
2)

A belvizzel veszélyeztetett terlileteken a kozterlletek felszini vizelvezetési rendszerét (]
kozterulet esetében annak kialakitasakor létre kell hozni.

A belvizzel veszélyeztetett terlileteken — a vizkar-elharitasi terv alapjan - a foldszinti
padlészint magassaga az eredeti terepszinthez képest legalabb 0,6 méter magasra
kerdljon.

HUBNER TERVEZOQ KFT 3



SZIGETVAR HELYI EPITESI SZABALYZAT - RENDELETTEL JO VAHAGYANDO MUNKARESZEK

7. Tilalmak, véd 6tavolsagok és korlatozasok

7.8 (1) Kozlekedesilétesitmények védétavolsagai:

a) az orszagos Uthalézat részét képezé 6sszekotd és bekotd utak kilterlleti szakaszanak
mindkét oldalan 50,0 — 50,0 méter védétavolsag tartandd. Epiilet, kerités a
véddtavolsagon belul csak kulon jogszabélyok betartasaval létesithetd.

b) a szabalyozasi terven jel6lt kilterlleti foldutak védétavolsaga az Uttengelytél
szamitottan 15,0 — 15,0 méter. Kerités a védétavolsag 10,0 — 10,0 méteren belll nem
létesithetd. Epiilet a kerités vonalahoz 5 méternél kozelebb nem épithetd.

c) egyéb kulterlleti foldutak védétavolsaga az uttengelytél szamitottan 10,0 — 10,0 méter.
Kerités a véddtavolsagon beliill nem létesitheté. Epilet a védétavolsag hataratél 5
méternél kozelebb nem épithetd.

8. Kdzm Gvekre vonatkoz6 altalanos el 6irasok

8.8 (1) Onallo, 6,0 métert meghaladé antennatarté szerkezet nem helyezheté el a beépitésre
szant épitési dvezetek teriletén.

(2) Beépitésre nem szant dvezeten belili birtokkdzpont telkén, valamint a mezégazdasagi
Ovezetek mezégazdasagi uUzemeiben hianyos kozmlellatas biztositandd. A villamos
energia, az ivoviz ellatads, a csapadékviz elvezetés, a szennyviztisztitas és elhelyezés
egyuttesen, korszerli és szakszerd k6zmUpétld alkalmazaséaval, talajszennyezés nélkiil,
kornyezetkimélé modon valositando meg.

9. Telekalakitas altaldnos szabalyai

9.8 (1) Uj kiszolgalo kozutak és kozhaszndlat eldl el nem zart maganutak telekszélessége
legalabb 6,0 méter kell, hogy legyen. Amennyiben az (j kiszolgald kozat, vagy Uj
kézhasznalat elél el nem zart maganut csak zsakutcaként alakithaté ki, a zsakutca végén
tlizoltd gépjarmi szaméra végfordulo létesitendd.

(2) Telekhatar rendezés révén kialakuld épitési telek legkisebb szélessége nem lehet
kevesebb lakételek esetében 10,0 méternél, a telekosztas utan kialakult telek legkisebb
szélessége minimalisan 12,0 méter lehet.

(3) Az U] saroktelek — legaldbb az egyik utca fel6li - szélességi méretének legalabb 3,0
méterrel nagyobbnak kell lennie az 6vezetben, ill. épitési tvezetben a kialakithaté telek
eléirt legkisebb szélességénél.

(4) A meglévd épitési telek akkor is beépithetének minésul, ha a méretei a hatalyos
eléirdsoknak nem felelnek meg, de az dvezeti eldirasok ezen kivil betarthatok.

10. Epités altalanos szabalyai

10. 8 (1) A kialakult telek, ill. épitési telek beépithetd, kivéve:

a) a kdz- vagy maganuti kdzvetlen gépjarmd kapcsolattal nem rendelkezé, telket,

b) valamint a telek, ill. épitési telek, amelyeken az épiilet koril a telepitési tAvolsag nem
biztosithatd, azaz nem all rendelkezésre a tényleges épilletmagassagnak megfeleld
oldalkert vagy hatsokert,

c) az Ujonnan kialakulo telek beépitettségét az eredeti telekméret
figyelembevételével lehet megallapitani, ha az ingatlan tulajdonosa a kozterilet
bdvitését lehetdvé tevd ingatlanrészt az onkormanyzatnak téritésmentesen
atadja.

(2) A telken, ill. épitési telken csak az egyes ra vonatkozé tvezetben, ill. épitési dvezetben
megallapitott rendeltetést épitmények és éplletek helyezhetdk el.

(3) Oldalhataron all6 beépitési modnal: 18,0 méter alatti kialakult telekszélességnél (j
éplletet az oldalhatartdl legfeljebb 2,0 méterre lehet elhelyezni.

(4) Oldalhataron all6 beépitési médnal: 18,0 métert meghaladd telekszélességnél az Uj
épulletet az épitési helyen belll szabadon lehet elhelyezni.

HUBNER TERVEZOQ KFT 4



SZIGETVAR HELYI EPITESI SZABALYZAT - RENDELETTEL JO VAHAGYANDO MUNKARESZEK

(5)

11. § (1)

(2)

3)

(4)

12.§ (1)

Epitési tevékenység (vagy telekalakitas) az érintett dvezetben vagy épitési 6vezetben

megallapitott rendeltetésitdl eltéréd épitmeény, ill. telek esetében akkor is végezhetd, ha:

a) az épités a legszikségesebb (élet-, vagyon-, vagy kozbiztonsag, esetleg egészségi
szempontok miatt elengedhetetlen) munkélatok elvégzésére irdnyul,

b) a terv szerinti 6vezet vagy épitési tvezet rendeltetése nagyobb tavlatban (tiz, vagy
toébb év) valik esedékessé és végrehajtasat a kérelmezett allapot nem akadalyozza, és
nem teszi koltségesebbé (amennyiben az épittetd vallalja a kartalanitds nélkuli
elbontasi kotelezettséget, érték Iétrehozasa is engedélyezhetd, azonban az épitmény
ideiglenes meglétét, ill. az épittetd kartalanitas nélkili elbontasi koételezettségét az
ingatlan-nyilvantartasba be kell jegyeztetni).

Epitési 6vezetben épiiletet épiteni csak épitési helyen belill lehet. Ha az épitési telken
meglévd épulet egy része épitési helyen kivilre esik, az épitési helyen kivili éplletrész
annak tomegndvekedése nélkil feltjithatd, de Ujra nem épithetd.
A védett természeti terlileten 1évé épitési telek esetében az épitési helyen a kdrnyezet
hasznédlatat biztositd rendeltetés valdsithatd meg, elsésorban a természetvédelmi
kezelési tervben meghatérozott terlileten természetvédelmi, bemutatasi, kezelési, ill.
erdészeti célbdl szabad épitményt elhelyezni.
Epitési 6vezetben az épitési hely — amennyiben a szabalyozasi terv, ill. az épitési dvezet
eléirasai masként nem rendelkeznek — a beépitési mod figyelembe vételével a kovetkezd:
a) az eldékert mérete:
az épitési tevékenységgel érintett épitési telek helyeszerinti utcaszakaszon (azaz
legfeljebb 3-3 azonos oldali szomszédos telket tekintve) a meglévd legkisebb méret,
vagy legalabb 5,0 méter,de legfeljebb 7,0 méterre lehet a beépités vonalat az épitési
helyen belll hatrahtzni.
b) az oldalkert szélessége:
ba) szabadon all6 beépitési modnal: - a vonatkozé épitési dvezeti elbiras eltérd
rendelkezésének hianyaban - az épitési Ovezetben megengedett legnagyobb
éplletmagassag fele, de legalabb 3,0 méter,
bb) 18,0 méter alatti kialakult telekszélességnél Gj épllet épitésénél legaldbb 5,0
méter, kialakult allapotndl legalabb 3,5 méter, oldalkert feléli tlizfalképzés esetén
3,0 méternél kisebb nem lehet,
bc) 18,0 métert meghalado telekszélességnél G épllet épitésénél legaldbb 6,0 méter,
kialakult helyzetben, oldalkert feléli tlizfalképzés esetén 4,5 méternél kisebb nem
lehet.
c) a hatsékert mélysége:
ca) a 40,0 méter telekmélységet elérd és meghalado telek esetén legalabb 6,0 méter,
cb) a 60,0 métert meghaladé telekmélység esetén legalabb 15,0 méter,
cc) a 80,0 métert meghaladé telekmélység esetén az épitési hely mélysége legfeljebb
65 méter. Az épitési hely hatara és a hatsé telekhatar kozotti telekrész
hatsokertnek tekintend®é.
Beépitésre nem szant Ovezetbe tartozd telken épilet - a szabalyozasi terv egyéb
rendelkezése hidnyaban - legaldbb 10,0 méteres elé-, oldal- és hatsokert megtartasaval
helyezhetd el.

A kialakult &llapot esetén alkalmazandé szabalyok:
a) Ha a telken és az épitési telken meglévé épulet(ek) jelenlegi jellemzéi az épitési
eléirdsoknak nem felelnek meg, de az eltérés a kordbbi eléirdsok szerint alakult ki, az
alabb felsorolt szabalyok szerint lehet épitési tevékenységet, végezni:
aa) Ha a telek vagy az épitési telek jelenlegi beépitettsége meghaladja a ra
vonatkozoovezetben, ill. épitési dvezetben megallapitott mértéket, a meglévd
épulet feltjithatd, a telek vagy az épitési telek beépitettsége, nem novelhetd.

ab) Ha a meglévd épiilet éplletmagassaga meghaladja a ra vonatkozé tvezetben, ill.
épitési dvezetben megallapitott mértéket, az épitési tevékenység soran a meglévé
épuletmagassag nem novelhetd, kivéve
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(2)

ac) ha a szomszédos éplletek éplletmagassaga €s az utcaban kialakult utcakép
indokolja, és ha az esetleges épiletmagassag novekedése nem korlatozza a
szomszédos éplletek hasznélatat (pl. benapozéds biztositasa). Az épitési
tevékenységgel érintett épllet éplletmagassaga ebben az esetben sem lehet
magasabb a mar  meglévé, kozvetlenil  szomszédos  épulet(ek)
éplletmagassaganal.

b) Ha a meglévd épulet megsemmisul, azaz tartofalai a terepszinttél mért 1,0 méternél
alacsonyabbakka véalnak, a telket vagy épitési telket beépitetlennek kell tekinteni, és a
ra vonatkozdovezeti, ill. épitési vezeti eléirdsokat kell alkalmazni.

A foldmunkaval jar6 beruhdzasok esetében érvényre kell juttatni a kulturdlis 6rokség

védelmérdl szol6 torvény rendelkezéseit.

11. Geotechnikai kévetelmények

13 .§ (1)

(2)

A rendelet hatélya ala tartozo teruleten a 45 foknal meredekebb délési, vagy 2 m-nél
magasabb természetes vagy mesterségesen kiképzett fal (nyitott k&zetfal, partfal,
bevagas, mélyut, tereplépcsé) 10,0 m-es kornyezete jogszaballyal kijelolt veszélyes
kérnyezetnek mindstl. Az épitészeti-mlszaki dokumentacio részét képezé geotechnikai
jelentésnek tartalmaznia kell az épitmény kialakitasdhoz sziikséges geotechnikai allapotot
a geotechnikai kategoridnak és a kijeldlés alapjaul szolgalé kilonleges korilményeknek
(mozgas, csuszas- €s omlasveszély) a figyelembevételével.

Az épitési engedélykérelmekhez a kilon jogszabalyban rogzitett tartalmi
kovetelményeken tulmenéen a kdvetkezé milszaki munkarészeket kell csatolni:

a) a tajkeépet jelentésen megvaltoztatd (250 m2 beépitett alaptertletet, vagy 7,50 m lejtd
feléli homlokzatmagassagot meghaladd) épitmények terveihez kulon jogszabalyban
meghatarozott latvanytervet.

12. zoldfeluletek kialakitdsanak altalanos szabalya i

14. 8 Az egyes ingatlanokon az épitési Ovezetenként, dvezetenként meghatarozott zoéldfellleteket
legkésdbb az éplletek hasznalatba vételéig ki kell alakitani.

13. Katasztréfavédelmi osztélyba sorolas alapjan me  ghatdrozott elégséges védelmi szint
kovetelményei

15. 8 Szigetvar a lll. katasztrofavédelmi osztalyba sorolt. Az elégséges védelmi szint kdvetelményeit
kilon jogszabdly szerint kell biztositani.

Il. FEJEZET

RESZLETES OVEZETI ELOIRASOK

II/A BEEPITESRE SZANT EPITESI OVEZETEK

14. Beépitésre szant épitési dvezetek el 6irdsai

16. § (1)

Az épitési dvezetek altalanos eldirasai:

a) Tombfeltaras esetén alkalmazando6 szabalyok
A kialakult — altaldban szabalytalan alakd — tombdk raciondlis feltarasa, az azokban
torténd telekalakitds lehetésége indokolja a tdmbdkre vonatkoz6 Ovezeti eldirdsok
kiegészitését az aldbbiak szerint:
aa) a kialakitando legkisebb telekterulet nagysaga 30%-kal
ab) a kialakitandd legkisebb telekszélesség 20 %-kal cstkkenthetd.

15. Ln jel it Nagyvarosias lakodvezetek
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17.8 (1) a) Az épitési Ovezetben elhelyezheté rendeltetések elsésorban lakd, méasodsorban — a

lakoé rendeltetésen kivil —:

aa) a helyi lakosséag ellatasat szolgalo kereskedelmi, szolgéltato,

ab) hitéleti, oktatasi, egészségugyi, szocidlis,

ac) sport,

b) A fenti rendeltetéseken kivil

ba) szallas,

bb) egyéb gazdasagi rendeltetés is elhelyezhetd, ha az elsédleges rendeltetést nem
korlatozza, vagy attél nem igényel védelmet, nincs zavaré hatassal és megfelel a
kilon jogszabalyi eléirdsoknak.

(2) Az épitési dvezetekben betartandé telekalakitasi és beépitési eléirasok:

a) Ln-1jel @i épitési bvezet
aa) A kialakithato legkisebb telekteriilet méret 500 m*
ab) A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete

az épitési hely barmelyik pontjan 20,0 m i m
ac) A beépitési mod szabadon allé
ad) A megengedett legkisebb/legnagyobb beépitési magassag 13,0 m
ae) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke K-50 %
af) A zoldfelulet legkisebb mértéke 30* %

* a zoldfellletek nagysaga zdldbeton parkolék nélkul szamitanddk

a) Az épuleteket - a korabban Uszételek konturjan belul - lehet bdviteni (pl. loggia
kialakitadsa).

b) Az éplleteket kortlvevé jelenlegi kozteriletekbdl telekalakitasi terv készitésével az
épulethez telek alakithato.

(3) AK-gjell Nagyvarosias lakdovezet - gardzsepitési felhasznalasi egység:
a) Az épitési dvezetbe tartozé telkek helyét, telekformdjat, dvezeti jelét a szabalyozasi
terv jeldli. E telkek kialakultak, nem oszthaték.
b) Az épitési Ovezetben gépkocsitarolas, valamint az ahhoz kapcsol6d6 szolgaltatd
épitmények helyezhetdk el.
c) Az dvezetben gépkocsi tarolason kivil egyéb szolgaltato tevékenység is folytathato, ha
ezzel a telek parkolasi mérlege nem romlik.
d) A gépjarmdtarolok kialakitdsara vonatkozo eléirasok:
da) kialakithaté homlokzatmagassag (a bejarat felél): max. 3,00 m,
db) az épuletek kialakitdsanal gondoskodni kell arrél, hogy az 6nallé6 gépjarmutarolok
szilard padozatu, kozvetlen természetes szell6zésld, a levegdénél nehezebb
égéstermékek elvezetését biztositd megoldasuak legyenek,
(4) Az épitési ovezetben a terlletfelnaszndldsi egységre megengedett legnagyobb beépitési
strlség 1,2 m*/m?.

16. Lk jel G Kisvarosias lak6ovezetek

18. 8 (1) Az épitési bvezetekben elhelyezhetd rendeltetések:

a) laké

b) a helyi lakossag ellatasat szolgélo kereskedelmi, szolgéltato,

c) hitéleti, oktatasi, egészségugyi, szocialis,

d) sport,

e) a terllet rendeltetésszer(i hasznélatat nem zavaré hatasu kézmdipari.

(2) A fenti rendeltetéseken kivul:

a) széllas maximum 6 egyseégig,

b) egyéb gazdasagi rendeltetés is elhelyezheté, ha az elsédleges rendeltetést nem
korlatozza, vagy attél nem igényel védelmet, nincs zavar6 hatassal és megfelel a kilon
jogszabalyi eléirasoknak.

HUBNER TERVEZOQ KFT 7



SZIGETVAR HELYI EPITESI SZABALYZAT - RENDELETTEL JO VAHAGYANDO MUNKARESZEK

(3) Az épitési ovezetekben betartandé telekalakitasi és beépitési eléirasok:

a) Lk-1 jel Ui épitési dvezet
aa) A kialakithato legkisebb telekteriilet méret 420 m°
ab) A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete 12 m
ac) A beépitési mod oldalhatarqn*allo,

zartsoru
ad) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 9,5 m
ae) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 50 %
af) A zoldfelulet legkisebb mértéke 20 %
* a beépitési mod a Szabalyozasi terven van jeldlve
b) Lk-2 jel G épitési dvezet
ba) A kialakithaté legkisebb telekteriilet méret 420 m°
bb) A kialakithat6 telek legkisebb szélességi mérete 12 m
bc) A beépitési mod oldalhataron allo;

zartsoru
bd) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 7,5 m
be) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 50 %
bf) A zoldfelulet legkisebb mértéke 30 %
* a beépitési mod a Szabalyozasi terven van jeldlve
c) Lk-3 jel Ui épitési bvezet
ca) A kialakithato legkisebb telekteriilet méret 420 m°
cb) A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete 12 m
cc) A beépitési mod oldalhatarqn*allo,

zartsoru
cd) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 4,5 m
ce) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 40 %
cf) A zoldfelulet legkisebb mértéke 30 %
* a beépitési méd a Szabalyozasi terven van jeldlve
d) Lk-4 jel Ui épitési bvezet
da) A kialakithato legkisebb telekteriilet méret 400 m°
db) A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete 20 m
dc) A beépitési mod csoporthazas
dd) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 7,5 m
de) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 50 %
df) A zoldfelulet legkisebb mértéke 30 %

(4) Az épitési ovezetben a telken maximum 2 féépulet helyezhetd el.

(5) Az épuletek homlokzatainak magassaga az utcai homlokzatnal az illeszkedés szabalyai
szerint az utcaképhez kell, hogy igazodjon.

(6) Az épitési telken az egyes éplletek az alabbi szabalyok figyelembe vételével kialakitott
.epitési helyen” belll szabadon elhelyezheték. Ha az épitési hely és hatarvonal nincs
jelolve a Szabalyozasi Terven, akkor a kovetkezéképpen kell eljarni:

a) az épitési hely kozterilet feléli vonala: az utcdban kialakult épitési vonal, Uj
lakotertleten minimum 5,0 m-es elékert,

b) Az oldalkert szélessége az oldalhataron allé6 beépitési méd esetében egyenlé az
épitménymagassaggal (telepitési tavolsag), csokkentve a szomszédos épuletnek a felé
esd oldaltavolsagaval, de négy méternél nem lehet kevesebb, meglévé éplletek
esetén a kialakult allapotnak megfelelé, de szintén négy méternél nem lehet kevesebb.
Szabadon all6 és ikres beépitési mod esetén: beépitési magassag (telepitési tavolsag)
fele.

(7) Személygépkocsi elhelyezését telken belil kell megoldani.

(8) Az épitési bvezetben a terlletfelhasznalasi egységre megengedett legnagyobb beépitési
strség 1,2 m*/m?
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17. Lke jel G Kertvarosias laké dvezetek

19.8 (1) Az épitési bvezetekben elhelyezhetd rendeltetések:

a) laké (egy telken max. 4 lakés épithetd),
b) a helyi lakossag ellatasat szolgalé kereskedelmi, egészségugyi, szolgaltatd, valamint a
javito-szolgaltatast biztosito,
¢) melléképitmények kozil elhelyezheté:
ca) kdzmucsatlakozasi matargy,
cb) kerti épitmény, kerti viz- és furddmedence, napkollektor,
cc) kerti épitett tlizrakohely,
cd) kerti lugas, kerti szabadlépcsd (tereplépcsd) és lejtd.
Az épitési 6vezetekben nem helyezhetd el egyhazi, oktatasi, egészségigyi épulet.
(2) Az dvezetekben a telken maximum 2 f6épulet létesithetd.
(3) Az épitési ovezetekben betartandé telekalakitasi €és beépitési eléirasok:

a) Lke-1 jel Ui épitési bvezet

aa) A kialakithato legkisebb telekteriilet méret 550 m°
ab) A kialakithato6 telek legkisebb szélességi mérete 16 M
ac) A beépitési mod zartsoru

ad) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 7,5 M
ae) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 30 %
af) A zoldfelilet legkisebb mértéke 50 %
b) Lke-2 jel 0i épitési bvezet

ba) A kialakithatd legkisebb telekteriilet méret 550 m*
ba) A kialakithaté telek legkisebb szélességi mérete 16 M
bc) A beépitési méd oldalhataron all6; zartsor( *

bd) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 4,5 M
be) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 30 %
bf) A zoldfelllet legkisebb mértéke 50 %
* a beépitési méd a Szabalyozasi terven van jeldlve

C) Lke-3 jel Ui épitési bvezet

ca) A kialakithat6 legkisebb telekteriilet méret 720 m*
cb) A kialakithat6 telek legkisebb szélességi mérete 16 M
cc) A beépitési mod oldalhataron allé

cd) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 7,50 M
ce) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 30 %
cf) A zoldfelllet legkisebb mértéke 50 %
d) Lke-4 jel U épitési dvezet

da) A kialakithat6 legkisebb telekteriilet méret 900 m*
db) A kialakithat6 telek legkisebb szélességi mérete 16 M
dc) A beépitési mod oldalhataron allé

dd) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 7,5 M
de) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 30 %
df) A zoldfelllet legkisebb mértéke 50 %
e) Lke-5 jel Ui épitési bvezet

ea) A kialakithato legkisebb telekteriilet méret 900 m*
eb) A kialakithato6 telek legkisebb szélességi mérete 16 M
ec) A beépitési mod oldalhataron allo

ed) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 4,5 M
ee) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 30 %
ef) A zoldfelllet legkisebb mértéke 50 %
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f) Lke-6 jel U épitési dvezet

fa) A kialakithat6 legkisebb telekterilet méret 350 m*
fb) A kialakithat6 telek legkisebb szélességi mérete 10 M
ec) A beépitési mod csoporthazas

fd) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 7,5 M
fe) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 30 %
ff) A zoldfelllet legkisebb mértéke 50 %

(4)
()

(6)

(7)

(8)

Az oldalhatéron lévé épitési helyen belll az épulet szabadon allé modon is elhelyezheté.
Kialakult épitési dvezetben maximum két telek vonhaté 6ssze. Az Ujonnan kialakul6
lakotertleten a telek legnagyobb szélessége 40,0 m lehet.

A beépitési magassag meghatarozasanal alkalmazandé eléirasok:

a) ha a telek lejtése 15%, vagy az alatti, a lejt6 feldli maximalis homlokzatmagassag az
Lke-1 és Lke-2 6vezet esetében 7,0 m lehet,

b) ha a telek lejtése 15% feletti, a lejté fel6li maximalis homlokzatmagassag az Lke-1 és
Lke-2 odvezet esetében 7,5 m, az Lke-3 6vezetben 6,0 m lehet.

Az épitési telken az egyes éplletek az alabbi szabalyok figyelembe vételével kialakitott

.epitési helyen” belll szabadon elhelyezheték. Ha az épitési hely és hatarvonal nincs

jelolve a Szabalyozasi Terven, akkor a kovetkezéképpen kell eljarni:

a) az épitési hely kozterilet feléli vonala: az utcdban kialakult épitési vonal, Uj
lakotertleten minimum 5,0 m-es elékert,

b) Az oldalkert szélessége az oldalhataron allé6 beépitési moéd esetében egyenlé az
beépitési magassaggal (telepitési tavolsag), csokkentve a szomszédos épuletnek a
felé esd oldaltavolsagaval, de négy méternél nem lehet kevesebb, meglévd épuletek
esetén a kialakult allapotnak megfelelé, de szintén négy méternél nem lehet kevesebb.
Szabadon 4ll6 és ikres beépitési mdd esetén: beépitési magassag (telepitési tavolsag)
fele.

Az épitési dvezetben a terlletfelhasznélasi egységre megengedett legnagyobb beépitési

stiriség 0,6 m*m?

18. Lf jel & Falusias laké dvezetek

20.§ (1)

(2)

(3)

21.§ (1)

A falusias lako épitési dvezetben elhelyezhetd:
a) telkenként 1 db lakéépiletben legfeljebb 2 lakéds vagy 2 rendeltetési egység, telkenként
2 db lakoépilet csak atmené telken, vagy saroktelken létesithetd
b) a 800,0 m*t meghaladé telken:
ba) a helyi lakossag ellatdsat szolgélo kereskedelmi, szolgéltatd
bb) hitéleti, nevelési, oktatasi, egészségugyi, szocialis, kulturalis
bc) szallas jellegli épulet, éplletrész épithetd
bd) falusias lakéteruleten a mezb- és erdégazdasadg, valamint a terilet
rendeltetésszerli hasznalatat nem zavar6 gazdasagi tevékenységi célu épulet
letesitheté
A falusias lako épitési 6vezetben nem létesithetd:
a) Uzemanyag tolté allomas
b) 6,0 m-nél magasabb szélkerék.
A telekbehajtdo kozterlleti mulszaki megolddsa csak tulajdonosi és kozutkezeldi
hozzajarulassal valosithatd meg, és csak olyan lehet, ami nem lehetetleniti el a
koztertleten kiépitett csapadékviz elvezeté rendszert.

Az éplletek a beépitési mddnak megfeleld épitési helyen belil helyezheték el.

a) Epitési helyen belill a lakéfunkcioji, vagy lakossagi forgalmat bonyolitd épiiletnek
(féépuletnek) mindig az utca feldl kell elhelyezkednie, az utcaképet formalé modon.
Melléképllet, gazdaségi épilet a telek homlokvonaldhoz 15,0 m-nél kbzelebb nem
kerilhet.
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b) Amennyiben a meglévé épllet az épitési hely teriletén kivilre kiterjed, az épulet
esetleges bévitését mar az épitési helyen belll kell megoldani.

c) A telkek beépitésének hagyoményai szerint a gazdalkodas céljat szolgalé épllet a
gazdaségi udvar teruletén keresztbe forditottan, zartsoru jelleggel is elhelyezhetd.

(2) Az épitési oOvezeti eldirdsnal magasabb meglévé épitmények kialakult allapotnak
tekintendék. A meglévd épllet bdvitése esetén az épllet magassdga nem ndhet, a
bévitmény éplletmagassaga az dvezeti eldiras szerinti mértéket nem haladhatja meg.

(3) A terllet épitési dvezetei, valamint az azokban betartandé telekalakitasi és beépitési
eléirasok:

a) Lf-1 jel (i épitési Ovezet

aa) A kialakithato legkisebb telekteriilet méret 800 m°
ab) A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete 16 M
ac) A beépitési mod oldalhataron allo

ad) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 4,5 M
ae) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 30 %
af) A zoldfelllet legkisebb mértéke 40 %
b) Lf-2 jel U épitési bvezet

ba) A kialakithaté legkisebb telektertlet méret 1000 m°
bb) A kialakithaté telek legkisebb szélességi mérete 18 M
bc) A beépitési mod oldalhataron allé

bd) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 4,5 M
be) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 30 %
bf) A zoldfelllet legkisebb mértéke 40 %
C) Lf-3 jel (i épitési Ovezet

ca) A kialakithato legkisebb telekteriilet méret 1200 m°
cb)  Akialakithato telek legkisebb szélességi mérete 18 M
cc) A beépitési mod oldalhataron allo

cd) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 4,0 M
ce) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 30 %
cf) A zoldfelllet legkisebb mértéke 40 %

(4)

()

(6)
(7)

(8)

A Zsibot — Becefai kertdvezetbdl lakéteruletté valo ingatlanokra vonatkozé eléirasok:

a) az ingatlanon lakéépulet csak akkor létesithetd, ha az
aa) vezetékes ivovizzel,
ab) elektromos energiaval,
ac) vezetékes szennyvizcsatornaval, vagy szakszerUen kialakitott szennyviz-taroloval,
ad) a megkulénboztetett jArmUvek (tlzoltdsag, mentd) és telepullésiizemeltetést végzé

gépkocsik (szemétszallitds) szamara megfelelé burkolat rendelkezésre all (3,0 m
szélességu szilard burkolata ut).

Ha az épitési hely oldalhataron all6, akkor azon belll az épulet szabadonalld6 médon is

elhelyezheté.

Az Ujonnan kialakulo lakoterileten a telek legnagyobb szélessége 40 m.

Az épitési telken az egyes épiiletek az alabbi szabalyok figyelembe vételével kialakitott

~epitési helyen” belll szabadon elhelyezhetdk:

a) az épitési hely hatsokert felé esd vonala a kozterllet, ill. maganut felél maximum 40 m
lehet, de a hatsdkert mélysége nem lehet kisebb az épitmény héatsokertre nézé
tényleges épitménymagassaganak mertékenél.

Az utcai homlokzatmagassag K - kialakult &llapot szerint &llapitand6 meg az

utcaszakaszra jellemzé értékek alapjan.

A beépitési magassag meghatarozasanal alkalmazandé eléirasok:

a) ha a telek lejtése 15%, vagy az alatti, a lejtd fel6li maximalis homlokzatmagassag 5,0
méter lehet,

b) ha a telek lejtése 15% feletti, a lejté feléli maximalis homlokzatmagassag 6,5 méter
lehet.
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(9) Az épitési dvezetben a terlletfelhasznalasi egységre megengedett legnagyobb beépitési
stiriség 0,5 m*m?

19. Vit jel Gi Varoskdzpont épitési dvezetek

22.8 (1) Az épitési ovezetekben az OTEK 16. § (2) bekezdésében részletesen megnevezett
rendeltetésl épuletek helyezhetdk el.
(2) Az épitési Ovezetekbe a véaroskdzpont, valamint a varos egyéb helyein kialakult
kereskedelmi és vendéglatdhelyek kérnyezetének tertlete
(3) Az épitési dvezet altalanos eldirasai:

a) U] épitesi telek — kivéve a saroktelkeket - csak a terv szerinti minimalis telekterdlet, ill.
szélességi- és mélységi mérettel alakithatd ki, saroktelkek megosztasa esetén az elbirt
telekterulet és telekmélység felének megléte elegendd.

b) a telkeken kialakult beépitettség esetén a hatsdkert mérete 25 m-es telekmélységig
0,00 m is lehet

¢) maximum 2 telek 6sszevonasa (de legfeljebb az eldirt telekszélesség minimumanak
két és félszeresével azonos telekszélesség mellett) engedélyezhetd

(4) Az épitési ovezetekben betartandé telekalakitasi és beépitési eléirasok:

a) Vt-M jelii épitési dvezet

aa) A kialakithat6 legkisebb telekteriilet méret Kialakult m°
ab) A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete Kialakult m
ac) A beépitési mod zartsor(

ad) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 7,5 m
ae) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 50 %
af) A zoldfelllet legkisebb mértéke 30 %

ag) Az épitési bvezet a varos szempontjabol kiemelkedéen fontos, hagyomanyosan az
adott telepullési helyhez kotédd, onallo létesitmények terileteit foglalja magéban
(piac, oktatds, muzeum).

ah) Az épitési Ovezet terlletein csak a tervben meghatarozott rendeltetési Iétesitmény
épuletei helyezheték el — az adott dvezeti és egyéb tervi eléirdsok keretei k6zott, az
adott létesitményre vonatkoz6 sajatos kovetelményeknek megfeleléen.

ai) A legkisebb el6-, oldal- és hatsokert mérete: 0/0/0 m.

aj) Az épitési Ovezetben a terlletfelhasznalasi egységre megengedett legnagyobb
beépitési siriség 1,5 m*/m?

b) Vt-E jelii épitési dvezet

ba) A kialakithat6 legkisebb telekteriilet méret 20 m°
bb) A kialakithat6 telek legkisebb szélességi mérete 3 m
bc) A beépitési mbéd zartsoru

bd) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 4,5 m
be) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 80 %
bf) A zoldfelllet legkisebb mértéke 10 %

bg) Az épitési dvezet a varoskdzpont olyan terlletei, amelyeken - helyzetiiknél fogva -
ellatasi létesitmények, ill. személygépjarm( tarolok helyezhetdk el. Az 6vezetben
kivételesen lakas is elhelyezhetd, de csak a telek max. 50%-0s beépitettségének
feltételével (pavilonok, garazsok).

bh) A legkisebb el6-, oldal- és hatsékert mérete: 0/0/0 m.

bi) Az épitési Ovezetben a terlletfelhnaszndldsi egységre megengedett legnagyobb
beépitési siriség 1,5 m*/m?.
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c) Vt-1jelii épitési bvezet
ca) A kialakithaté legkisebb telekteriilet méret 500 m°
cb) A kialakithaté telek legkisebb szélességi mérete 14 m
cc) A beépitési mbéd zartsoru
cd) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 9,5 m
ce) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 80 %
cf) A zoldfelulet legkisebb mértéke 10 %
cg) Az épitési Ovezet a varoskdzpont kdzponti magjat alkoto, legfeljebb haromszintes,
zartsoru beépitésu tertleteket foglalja magaban.
ch) Az épitési dvezetben az OTEK 16. § (2) bek. 1-5 pontja szerinti, alabbi épiiletek
helyezhetdk el: lakoépulet, igazgatési épulet, kereskedelmi, szolgaltato, vendéglato,
széllashely szolgéltatd épullet, egyhazi, oktatési, egészséglgyi, szocidlis épllet.
ci) Az épitési bvezetben az utcai éplileteket kdtelezéen az utcavonalra kell helyezni.
cj) Az épitési Ovezetben a terlletfelhasznalasi egységre megengedett legnagyobb
beépitési sirlség 2,4 m*/m?
d) Vt-2jelii épitési bvezet
da) A kialakithaté legkisebb telekteriilet méret 300 m°
db) A kialakithaté telek legkisebb szélességi mérete 14 m
dc) A beépitési mbéd zartsoru
dd) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 7,5 m
de) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 60 %
df) A zoldfelulet legkisebb mértéke 20 %
dg) Az épitési Ovezet a karaktervédelmet igényld, jellemzéen kisvarosias, legfeljebb
egyemeletes, zartsoru beépitési teruleteket foglalja magaban. Az épitési tvezetben
az OTEK 16. § (2) bek. 1-3 pontja szerinti, alabbi épliletek helyezheték el: lakoépiilet,
igazgatasi épulet, kereskedelmi, szolgéltatd, vendéglatd, szallashely szolgaltatd
épulet.
dh) A legkisebb el6-, oldal- és hatsokert mérete: 0/0/0 m.
di) Az épitési bvezetben az utcai éplileteket kdtelezéen az utcavonalra kell helyezni.
dj) Udvari éplilet, ill. az épulet hatsdkert iranyd szarnya az utcai épulet takardsaban
helyezhetd el. Kivételt képez a legfeljebb egy gépkocsiéllasos garazs-épulet, amely -
amennyiben a szomszédos telek szabdlyszerl beépithetéségét nem korlatozza - az
utcavonaltol mért 15,0 m tavolsagon tul helyezheté el.
dk) Az épitési telken az 1 lakésra jutdé minimalis zoldfelulet 15 m?.
dl) Az épitési Ovezetben a terlletfelhnasznéladsi egységre megengedett legnagyobb
beépitési stirliség 1,5 m*m?
e) Vt-3jelii épitési bvezet
ea) A kialakithat6 legkisebb telekteriilet méret 300 m°
eb) A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete 14 m
ec) A beépitési mod zartsor(
ed) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 6,5 m
ee) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 50 %
ef) A zoldfelllet legkisebb mértéke 30 %

eg) Az épitési Ovezet a jellemzéen oldalhataron &llo épulettipusokkal beépitett, legfeljebb
egyemeletes, zartsorusodo tertileteket foglalja magéban.

eh) Az épitési 6vezetben az OTEK 16.8 (2) bek. 1-3 pontja szerinti, alabbi épiiletek
helyezhetdk el: lakoépulet, igazgatési épulet, kereskedelmi, szolgaltato, vendéglato,
széllashely szolgéltatd épllet.

ei) Az oldalhataron all6 beépitési mod helyett ikresitett épitési mod is alkalmazhatd,
amennyiben a kialakult helyzet is ilyen, ill. ebben a két érintett szomszéd megegyezik.

ej) Udvari éplilet, ill. az épllet hatsékert irAnyd szarnya az utcai épulet takardsaban
helyezhetd el. Kivételt képez a legfeljebb egy gépkocsiallasos garazs-épllet, amely -
amennyiben a szomszédos telek szabalyszerld beépithetdségét nem korlatozza - az
oldalkertben is elhelyezhetd, az utcavonaltdl mért 15,0 m tavolsagon tul.
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ek) Az épitési Oovezetben telkenként egy, legfeljebb 4 lakasos lakdépilet épithetd. A
lakdéplleteket kotelezéen az utcafrontra kell helyezni.

el) Az épitési Ovezetben a terlletfelhasznalasi egységre megengedett legnagyobb
beépitési siriség 1,5 m*/m?

f)  Vt4jelii épitési bvezet

fa) A kialakithat6 legkisebb telekteriilet méret 250 m°
eb) A kialakithaté telek legkisebb szélességi mérete 14 m
fc) A beépitési mod zartsoru

fd) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 4,5 m
fe) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 60 %
ff) A zoldfelllet legkisebb mértéke 20 %

fg) Az épitési Ovezet a Var utcai tdmbbelsében, az Almas patak mentén djonnan
kialakul6 jellemzden foldszintes, zartsoru eépulettipusokkal beépitett terlleteket
foglalja magaban.

fh) Az épitési dvezetben az OTEK 16. § (2) bek. 1-3 pontja szerinti, alabbi épuletek
helyezhetdk el: lakdéplilet, igazgatasi épulet, kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglato,
széllashely szolgaltato épulet.

fiy Az épitési dvezetben telkenként egy épllet épithetd. Az épuleteket kotelezéen az
utcavonalra kell helyezni.

fj) Az épitési telken az 1 lakasra juté minimalis zéldfeliilet 15,0 m?.

fk) Az épitési Ovezetben a teruletfelhasznélasi egységre megengedett legnagyobb
beépitési stirliség 1,0 m*m?

g) Vt-5jelii épitési bvezet

ga) A kialakithat6 legkisebb telekteriilet méret 2000 m°
gb) A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete 20 m
fc) A beépitési mod szabadonallo

gd) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 7,5 m
ge) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 40 %
gf) A zoldfelllet legkisebb mértéke 30 %

gh) Az épitési Ovezetben a teriletfelnasznélasi egységre megengedett legnagyobb
beépitési sirlség 1,0 m*/m?

20. Vi jel G Intézmeényi épitési dvezet

23.8 (1) Az épitési 6vezetben az OTEK 17. §-aban részletesen megnevezett rendeltetési épiiletek
helyezhetdk el.

(2) Az épitési Ovezetbe a varoskdzponton kivili varosi és regiondlis intézmények terilete
tartozik.

(3) A betartandé telekalakitasi és beépitési elbirdsok:

a) Vijell épitési bvezet
aa) A kialakithat6 legkisebb telekteriilet méret 360 m°
ab) A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete 12 m
ac) A beépitési mod oldalr]atarop*allo,

zartsoru
ad) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 7,5 m
ae) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 50 %
af) A zoldfelllet legkisebb mértéke 25 %
* a beépitési méd a Szabalyozasi terven van jeldlve
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b) Vi-0 jel i épitési bvezet

ba) A kialakithat6 legkisebb telekteriilet méret 2000 m
bb) A kialakithat6 telek legkisebb szélességi mérete 40 m
bc) A beépitési mbéd szabadonall6

bd) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 13,0 m
be) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 50 %
af) A zoldfelulet legkisebb mértéke 20 %

(4) Az épitési dvezetben a terlletfelhasznéalasi egységre megengedett legnagyobb beépitési

strség 1,5 m*/m?.

21. Gksz jel i1 Kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi 6vezet

24.8 (1) Az épitési bvezetben az OTEK 19. §-aban megnevezett épliletek helyezheték el.
(2) Az épitési Ovezetbe a meglévé, ill. tervezett kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi
terlletek tartoznak.
(3) A betartand¢ telekalakitasi és beépitési eléirasok:

a) Gksz-1 jel Ui épitési bvezet

aa) A kialakithato legkisebb telekteriilet méret 1000 m*

ab) A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete 20 m

ac) A beépitési mad szabadonallo

ad) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 6,0 m

ae) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 60 %

af) A zoldfelllet legkisebb mértéke 20 %
ag) A legkisebb el6-, oldal- és hatsokert mérete: 5/6/6 m.

b) Gksz-2 jel Ui épitési bvezet

ba) A kialakithato legkisebb telekteriilet méret 2500 m*

bb) A kialakithat6 telek legkisebb szélességi mérete 30 m

bc) A beépitési méd szabadonall6

bd) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 7,5 m

be) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 50 %

bf) A zoldfelllet legkisebb mértéke 20 %
bg) A legkisebb eld-, oldal- és hatsokert mérete: 5/6/6 m.

C) Gksz-3 jel Ui épitési bvezet

ca) A kialakithat6 legkisebb telekterilet méret 5000 m*

ch) A kialakithat6 telek legkisebb szélességi mérete 30 m

cc) A beépitési méd szabadonall6

cd) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 9,5 m

ce) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 50 %

cf) A zoldfelllet legkisebb mértéke 20 %
cg) A legkisebb el6-, oldal- és hatsokert mérete: 5/6/6 m.

d) Gksz-4 jel U épitési bvezet

da) A kialakithato legkisebb telekteriilet méret 900 m*

db) A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete 12 m

dc) A beépitési mad oldalhataron allo

dd) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 4,5 m

de) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 60 %

df) A zoldfelllet legkisebb mértéke 20 %

dg) A legkisebb elé-, oldal- és hatsokert mérete: 5/6/6 m.

(4) Az épitési Ovezet terllete olyan gazdasagi tevékenység céljara szolgalé épitmények
elhelyezését teszi lehetévé, amely a meglévé lakasfunkciokra nincsenek zavard hatassal.
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(5)
(6)
(7)

Uj lakas csak az OTEK 19.8 (2) bek. 2-ben eléirt Un. ,szolgalati lakasként” épitheté a
tertleten.

Az épitési telkek mindkét oldali oldalhatara, valamint a hatsoé telekhatara mentén legaldbb
egy sor vedéfasitast kell telepiteni, ill. fenntartani.

Az épitési dvezetben a terlletfelhasznéalasi egységre megengedett legnagyobb beépitési
stir(ség 1,5 m*m?

22. Gip jel Gi Ipari gazdaséagi tvezet

25.8 (1) Az épitéesi dvezetben elsésorban az ipari, energiaszolgaltatasi és telepilésgazdalkodas
céljara szolgélo épitmeények, tevékenységek helyezhetdk el.
(2) Az épitési ovezet tertileten nem helyezheté el:
a) egészsegugyi, szocialis épulet
b) roncsauto téarolo és bontd telepek
(3) A betartandé telekalakitasi és beépitési elbirdsok:
a) Gip-1 jel ii épitési dvezet
aa) A kialakithato legkisebb telekteriilet méret 1500 m*
db) A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete 20 m
ac) A beépitési mad szabadonallo
ad) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 6,0* m
ae) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 50 %
af) A zoldfelllet legkisebb mértéke 25 %

* A technoldgiai szempontbdl sziikséges épitmények (kémény, stb) legmagasabb pontja 12,0 m.

b) Gip-2 jel ii épitési dvezet

ba) A kialakithato legkisebb telekteriilet méret 2500 m*
bb) A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete 30 m
bc) A beépitési mad szabadondllo

bd) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 10,0 * m
be) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 50 %
bf) A zoldfelllet legkisebb mértéke 25 %

* A technolégiai szempontbdl sziikséges épitmények (kémények, sildtornyok, daruk, szaritok, stb)
legmagasabb pontja 20,0 m

C) Gip-3 jel i épitési bvezet

ca) A kialakithat6 legkisebb telekterilet méret 3000 m*
ch) A kialakithat6 telek legkisebb szélességi mérete 30 m
cc) A beépitési méd szabadonall6

cd) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 10,0 * m
be) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 40 %
cf) A zoldfelllet legkisebb mértéke 25 %

* A technolégiai szempontbdl sziikséges épitmények (kémény, stb) legmagasabb pontja 12,0 m.

d) Gip-4jel i épitési dvezet

da) A kialakithato legkisebb telekteriilet méret 5000 m*
db) A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete 50 m
dc) A beépitési mad szabadondllo

dd) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 95* m
de) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 30 %
df) A zoldfelllet legkisebb mértéke 30 %

* A technoldgiai szempontbél sziikséges épitmények (kémény, stb) legmagasabb pontja 12,0 m.

(4)

Az épitési Ovezetben az elékert minimalis szélessége 5,0 m, az oldalkert minimalis
szélessége 5,0 m, a hatsokert minimalis szélessége 10,0 m, valamint az OTEK 35. § 1-4
bekezdése szerinti értékek. Az eldkertben legfeliebb 15 m? beépitett alapteriiletlii és
legfeljebb 3,5 m épitménymagassagu portaépulet elhelyezheté.
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(5) Az épitési 0Ovezetben élelmiszer gyartasa, csomagolasa, valamint tdz- és
robbandsveszélyes tevékenység csak a kdrnyezetre kiterjedd, a terhelések kornyezeti
kolcsbnhatés vizsgalata szerint folytathato, ill. engedélyezheté.

(6) Az épitési dvezetben bodé, fahaz, selejtes jarm(, stb. csak ideiglenesen, felvonulasi
épulletként (az épitkezés idétartamara) telepitheté.

(7) Az épitési telkek mindkét oldali oldalhatéra, valamint a hatsé telekhatara mentén legalabb
egy sor vedéfasitast kell telepiteni, ill. fenntartani.

(8) Az épitési dvezetben a terlletfelhasznalasi egységre megengedett legnagyobb beépitési

stirség 1,5 m*m?

23. Az Ui jel G Udiil 6hazas tdul 66vezet

26. 8 (1) Az épitési 6vezetben olyan uduléépuletek, apartmanhazak, otthonhazak, tdulétaborok és
kempingek helyezheték el, amelyek elhelyezésik, méretik, kialakitasuk és
felszereltségik, valamint infrastrukturalis ellatottsagok alapjan az adilési célu
tartozkodasra alkalmasak, és amelyek a tulnyoméan véltozé uduléi koér hosszabb
tartézkodasara szolgalnak (OTEK 22. §). Az épitési dvezetben az udiilévendégek és a
lakossdag ellatasat szolgald kereskedelmi, szolgéltatd (hitéleti is) rendeltetés(i épitmények
is elhelyezheték.

(2) A betartando telekalakitasi és beépitési eléirasok:
a)  Ui-1 jel @ épitési 6vezet (szallodak)
aa) A kialakithat6 legkisebb telekteriilet méret 8000 m°
ab) A kialakithat6 telek legkisebb szélességi mérete 80 m
ac) A beépitési mod szabadonall6
ad) A megengedett legnagyobb épitménymagassag 15,0 m
ae) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 25 %
af) A zoldfelllet legkisebb mértéke 60 %
b)  Uu-2 jel (i épitési bvezet
ba) A kialakithatd legkisebb telekteriilet méret 1500 m°
bb) A kialakithaté telek legkisebb szélességi mérete 30 m
bc) A beépitési méd szabadonallo
bd) A megengedett legnagyobb épitménymagassag 7,5 m
be) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 25 %
bf) A zoldfelllet legkisebb mértéke 60 %
c)  Uii-3jel i épitési 6vezet
ca) A kialakithat6 legkisebb telekteriilet méret 2000 m°
cb) A kialakithat6 telek legkisebb szélességi mérete 30 m
cc) A beépitési mod szabadonall6
cd) A megengedett legnagyobb épitménymagassag 4,5 m
ce) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 20 %
cf) A zoldfelllet legkisebb mértéke 60 %
(3) Az épitési dvezetben a terlletfelhasznalasi egységre megengedett legnagyobb beépitési

sirség 1,0 m*m?

24. Az Uh jel it Hétvégihazas tdul é6vezet

27.8 (1) Az épitési dvezetben az OTEK 23. §-dban megnevezett épitmények, valamint az
Udulévendégek ellatasat szolgald kereskedelmi, szolgéltatd, vendéglatd épitmények
helyezhetdk el.

(2) Egy épitési telken legfeljebb ketté épllet létesithetd, az udiuléegységek szama maximum
ketté lehet.
(3) Az épitési dvezetben betartandoé telekalakitasi és beépitési eldirasok:
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(4)

a)  Uh-1jel i épitési bvezet

aa) A kialakithat6 legkisebb telekteriilet méret 600 m°

ab) A kialakithat6 telek legkisebb szélességi mérete 16 m

ac) A beépitési mod szabadonall6

ad) A megengedett legnagyobb épitménymagassag 4,5 m

ae) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 20 %

af) A zoldfelllet legkisebb mértéke 60 %

b)  Uh-2jelii épitési bvezet

ba) A kialakithaté legkisebb telektertlet méret 500 m°

bb) A kialakithaté telek legkisebb szélességi mérete 14 m

bc) A beépitési mod szabadonall6

bd) A megengedett legnagyobb épitménymagassag 4,5 m

be) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 15* %

bf) A zoldfelllet legkisebb mértéke 70 %

* maximum 80 mZ
Az Uh-2 o6vezet kizardlag foldszintes, ill. labakra (colopokre) allitott, legfeljebb 3,0 m
(lejtés terep, ill. colopds épités esetén 4,5 m) homlokzatmagassagu horgasztanyak

elhelyezésére szolgal szabadonalld beépitési méddal.

Az épitési dvezetben a terlletfelhasznélasi egységre megengedett legnagyobb beépitési
sirség 0,2 m*/m?

25. AK jel G Kllénleges dvezetek

28.8 (1) A kulonleges épitési Ovezetbe a varos azon teriletei tartoznak, amelyek a rajtuk
elhelyezendé épitmények kulonlegessége miatt (helyhez kotottek, jelentés hatast
gyakorolnak a kornyezetikre, vagy a kornyezetik megengedett kilsé hatésaitdl is
védelmet igényelnek) mas épitési bvezetben nem helyezheték el.

(2) Az épitési dvezetbe tartozo témbok helyét, telekformajat, dvezeti jelét a szabalyozasi terv
jeloli.

(3) Az epitési ovezetek 6 rendeltetésének megfeleld, valamint az ahhoz kapcsol6do
rendeltetési épitmények helyezheték el.

(4) Aterllet épitési 6vezetekben betartandd telekalakitasi és beépitési eléirdsok

a) K-sp jel i épitési bvezet (sportteriilet)

aa) A kialakithato legkisebb telekteriilet méret nincs kikotés m°

ab) A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete nincs kikotés m

ac) A beépitési mod szabadonallo

ad) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 9,0 m

ae) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 30 %

af) A zoldfelulet legkisebb mértéke 50 %

b) K-st jel U épitési bvezet (strand, termalfird 6 teriilete)

ba) A kialakithaté legkisebb telekteriilet méret nincs kikotés m°

bb) A kialakithat6 telek legkisebb szélességi mérete nincs kikotés m

bc) A beépitési mod szabadonall6

bd) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 9,0 m

be) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 40 %

bf) A zoldfelulet legkisebb mértéke 40 %

C) K-i jel (1 épitési dvezet (idegenforgalmi teriilet)

ca) A kialakithato legkisebb telekteriilet méret 1300 m°

cb)  Akialakithato telek legkisebb szélességi mérete 20 m

cc) A beépitési mad szabadonall6

cd) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 4,5 m

ce) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 20 %

cf) A zoldfelulet legkisebb mértéke 60 %
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d) K-var jel (i épitési dvezet (var terllet)

da) A kialakithato legkisebb telekteriilet méret Kialakult m°
db) A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete Kialakult m
dc) A beépitési mod Kialakult

dd) A megengedett legnagyobb beépitési magassag KE * m
de) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke KE * %
df) A zoldfelulet legkisebb mértéke KE * %
* A hivatkozast torélte az 57/2012. (X11.14.) Or. 1.8-a. Hatalytalan 2012. december 14-t6l

e) K-h jel Ui épitési Ovezet (kérhaz terilet)

ea) A kialakithato legkisebb telekteriilet méret nincs kikotés m°
eb) A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete nincs kikotés m
ec) A beépitési mod szabadonallo

ed) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 15,0 m
ee) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 40 %
ef) A zoldfelulet legkisebb mértéke 40 %
f) K-sz jel {i épitési bvezet (kommunalis szilard hulladéklerakd terilet)

fa) A kialakithat6 legkisebb telekteriilet méret nincs kikotés m°
fb) A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete nincs kikotés m
fc) A beépitési méd szabadonall6

fd) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 5,0 m
fe) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 40 %
ff) A zoldfelulet legkisebb mértéke 40 %
0) K-szt jel Ui épitési bvezet (szennyviztisztito terilet)

ga) A kialakithato legkisebb telekteriilet méret Kialakult m°
gb) A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete Kialakult m
gc) A beépitési mad szabadonall6

gd) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 5,0 m
ge) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 40 %
gf) A zoldfelulet legkisebb mértéke 40 %
h) K-tii jel i épitési Ovezet (t lizoltosag)

ha) A kialakithaté legkisebb telekteriilet méret Kialakult m°
hb) A kialakithat6 telek legkisebb szélességi mérete Kialakult m
hc) A beépitési mod szabadonall6

hd) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 9,0 m
he) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 40 %
hf) A zoldfelulet legkisebb mértéke 40 %
i) K-tr jel (i épitési Ovezet (traféallomas)

ia) A kialakithato6 legkisebb telekteriilet méret Kialakult m°
ib) A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete Kialakult m
ic) A beépitési méd szabadonallo

id) A megengedett legnagyobb beépitési magassag K m
ie) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 40 %
if) A zoldfelulet legkisebb mértéke 40 %
j) K-pince, préshaz jel (i épitési bvezet (Becefa)

ja) A kialakithato legkisebb telekteriilet méret Kialakult m°
jb) A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete Kialakult m
jc) A beépitési méd zartsoru

jd) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 3,5 m
je) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 90 %
if A zoldfelulet legkisebb mértéke 0 %
[d) A pincesorok teriletére vonatkozo6 részletes eldirasok
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1. A beépitési mdéd kialakultan vegyes (zartsorl, hézagosan zartsord), ami a torténetileg
kialakult telekstruktura védelmében a tovabbiakban is érzendé.

2. Gazdasagi eépllet (pince és préshdz) a torténetileg kialakult préshazsoron Kkivil a
szabalyozasi terv éltal meghatarozott terlleten létesithetd.

3. Az Ujonnan létesilé préshazas teriileten a beépités céljabol kialakitandd foldrészletek
legkisebb szélessége 8 m, legkisebb mélysége 20,0 m, legkisebb teriillete 200 m? lehet. A
terlleten az utak szabalyozasi szélessége 5,0 m.

k) K-M jel (1 épitési bvezet (mez 6gazdasagi lizemi épitési bvezet)

ka) A kialakithaté legkisebb telekteriilet méret 2000 m°
kb) A kialakithat6 telek legkisebb szélességi mérete 30 m
kc) A beépitési mod szabadonall6

kd) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 75* m
ke) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 40 %
kf) A zoldfelulet legkisebb mértéke 40 %
* Atechnolégiai szempontbdl sziikséges épitmények (kémény, stb.) legmagasabb pontja 12,0 m.

(5) Az épitési dvezetben a terlletfelnaszndldsi egységre megengedett legnagyobb beépitési
sirség 1,5m?/m?

II/B BEEPITESRE NEM SZANT OVEZETEK

26. KOu jel i Kozlekedési, kozm (elhelyezési, hirkozlési dvezetek

29.8 (1) Az 6vezet az OTEK 26. § (1) és (3) bekezdésben leirt célra szolgal.

(2) A kozutak épitési tertiletének legkisebb szélességét - ahol a szabalyozasi terv masként
nem jeldli - az OTEK 26. § (2) bekezdés szerint kell biztositani. Azoknal a teriileteknél,
ahol a kozlekedés teriileteinek, létesitményeinek védétavolsaga (OTEK) nem biztosithato,
a kozlekedés elemeire kornyezeti hatasvizsgélatot kell végezni és egyedi vizsgélat
alapjan meghatarozni a szikséges muiszaki és szervezési intézkedéseket.

(3) A varos kialakult kozuti atkelési szakaszai, valamint lakoutjai - mivel kozlekedési és
kozmd létesitmények a meglévd szélességek mellett elhelyezhetdk - altaldban a jelenlegi
szabalyozasi szélességikben megmaradnak. A szabalyozasi szélesség novelésének
helyeit a szabalyozasi terv abrazolja.

(4) Kozlekedési ovezetek:

a) a kozlekedési terlletek megoszlanak a kozuti kdzlekedés, a gyalogut-hdlézat és a
kozforgalmi kzlekedés tertleteire.

b) A teleplilés belterlletén az utakat a szabdalyozési tervben feltlintetett szabalyozasi
szélességgel kell kialakitani a meglévé adottsagok figyelembevételével.

(5) Antennatorony, adétorony a természetvédelmi terlileten nem helyezhetd el. A telepilés
kulteriletén egyedi megoldasu, a tajképvédelmi elvarasoknak megfeleld miliszaki
megoldas, és megjelenés mellett, az allamigazgatasi szervek egyetértésével lehetséges.

(6) 10,0 m-nél magasabb o©nall6 hirkozlési épitmény, szerkezet a belterileten nem
telepithetd.

27. Z jelli Zoldterulet bvezet

30. 8 (1) E terllet az allando novényzettel fedett kozterulet (kozkert, kozpark): Zkp

(2) Akozparkokban az OTEK 27. § szerinti épiiletek, épitmények helyezheték el.

(3) A szabalyozési terven - a telkeken - jelolt 6sszefliggé zoldfellletek a varos karakterének
hangsulyos részei. E fellileteken a meglévé ndvénydllomany részbeni megszintetése,
modositasa, attelepitése csak kertépitészeti tervek alapjan lehetséges.

(4) A szabalyozasi tervben jelolt, jelenleg mas rendeltetésli telkeken az eredeti rendeltetés
megszintetése utan az eléfasitast el kell végezni.
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(5)

A zoldteruleten épuletek legfeljebb 3,0%-0s beépitettséggel helyezhetdk el. A legnagyobb
beépitési magassag: 3,5 m. A zoldterllet telke tovabb nem oszthaté.

28. E jell Erd 6 6vezetek

31.§ (1)

(2)

3)

(4)

Altalanos eléirasok:

a) az Ovezetekben épuletet 10,0 hektarnal nagyobb telken legfeljebb 0,3%-0s
beépitettséggel lehet épiteni. Az épuletek a helyi épitési hagyomanyoknak megfeleléen
tdjba ill6, nyeregtetdés, legfeliebb 4,5 m homlokzatmagassaggal, 6,0 m
épuletszélességben épithetok,

b) a védett erdéteriileteken csak a természetvédelmi kezelési tervben meghatérozott
terlleteken kizarélag természetvédelmi, ill. erddé- és vadgazdalkodasi, valamint
kozjoléti celbdl szabad épiteni,

c) az Ovezetekben Kkeritést létesiteni csak természetvédelmi,vadgazdéalkodasi, ill.
erdégazdalkodasi célbdl szabad.

Az Eg jell (gazdaségi erdd) tvezetben:

a) a kialakult geomorfolégiai formak megérzenddk,

b) U (Ozemanyagtoltd &llomas, hulladékleraké, hulladéktarolé telep, valamint
hulladékartalmatlanité - kivéve a bioldgiailag lebomld szerves anyagok lebontasat és
tovabbi felhasznalasra alkalmassa tételét vegzd telepek (komposztizemek), tovabba
hulladékatrako allomas - nem létesithetd,

Az Ev jelli (védelmi erdd) dvezetben:

a) keritést létesiteni csak természetvédelmi, vadgazdalkodasi, ill. erdégazdalkodasi célbdl
szabad.

Az Ek jell (kdzjoléti erdd) ovezetben:

a) az Ovezetben legfelijebb 5%-0s beépitettséggel, az erddé rendeltetésének megfeleld
foldszintes épitmények — kivétel: kilato - helyezheték el

29.V jell Vizgazdalkodasi 6vezetek

32.§ (1)

(2)
3)
(4)

Az dvezetbe tartoznak a kilterileten 1évd vizmedrek, vizgazdalkodasi terlletek:

a) a vizmedrek teriilete a Pahoki-patak és az Oberek-csatorna vizmedre. A kezelésiikhoz
szilkséges savot szabadon kell hagyni, ill. csak a vizlgyi jogszabalyokban
megengedett épitmények helyezhetdk el,

Az Ovezet a vizgazdalkodassal kapcsolatos épitmények elhelyezésére szolgal

(vizfolyasok, arkok terilete).

Természetes allapotu vizfolyasok mellett kulterileten 50 m-en belil nem helyezhetd el

épitmény.

Az 6vezetben az OTEK 30. § szerinti, ill. a viziigyi jogszabalyokban megengedett vizkar-

elhéritasi létesitmények helyezhetdk el.

30. M jelti Mezégazdasagi 6vezetek

33.§ (1)
(2)

3)

Az bvezetek az OTEK 29. §-a szerinti célt szolgaljak.
Az dvezetek tagolodasa:

Ma-0 jeld nem beépithetd dvezet
Ma jeld &ltalanos mezégazdasagi 6vezet: Ma-1, Ma-2
Mk jeld kertes mezégazdaséagi dvezet

Altalanos mezégazdasagi (Ma-1) teriilet:

a) Ebbe az 6vezetbe sorolandok a szabalyozasi tervben jeldlt szantd, gyep, valamint
gyumolcsds, sz6l6 muivelési agak terlletei.

b) Az 6vezet terlletén erdd is létesithetd.

c) A gyep muvelési agu foldrészlet nem beépithetd.

d) Gyumélcs, sz6l6 mivelési agu foldrészleten épitmény csak 10 000 m*-nél nagyobb
(minimum 30 m szélesség) telektertleten helyezhetd el.
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e) Szantdé mivelési agu foldrészleten épitmény csak 30 000 m?®-nél nagyobb (minimum
100 m szélességu) telekterileten helyezhetd el.
f) Az Ovezetben a d.) és e.) pontban jelolt foldrészleteken épitheté épulet, a maximalis
beépitettség 3,0%. A terlleten megvaldsitando létesitmény épitési engedély koteles,
kornyezetét minimum 15 m-es savban zoéldfeltletként rendezni kell.
fa) A telken létesitendd épuletek legnagyobb beépitési magassaga 6,0 m lehet. A
legnagyobb beépitési magassdg értékét indokolt esetben meghaladhatjia a
technol6giai szempontbdl szilkséges épitmények (kémény, stb.), legmagasabb
pontja 12,00 m.

fb) A keletkezd szennyvizet zéart taroloban kell gydjteni és alkalmanként arra kijelolt
dritéhelyre kell szallitani.

s)] Epiilet a ddléat tengelyétél minimum 20,0 m-re helyezhetd el.

(4) Birtoktest — birtokk6zpont kialakitdsara vonatkoz6 szabélyok:

a) A mezdgazdasagi teriileten tébb onallé telekbdl birtoktest alakithatd ki az OTEK 29. §
5. pontja szerint.

b) A birtokkdzpontban/kiegészité kdzpontban (teleknagysdg minimum 1,0 ha) legfeljebb
7,5 m magassagu éplletek létesitheték. A legnagyobb beépitési magassag értékét
indokolt esetben meghaladhatja a technolbégiai szempontbdl sziikséges épitmények
(kémeény, stb.) legmagasabb pontja (12,0 m).

(5) Atmeneti 6vezet (Ma-2) eléirasai:

Az Ovezetben csak a terilet tavlati rendeltetését bizonyithatban nem zavard, annak

koéltségét nem noveld gazdasagi épuletek helyezhetbk el. Az illeszkedést az adott dvezet

teljes terlletére elkészitett, az adott terllet és épités illeszkedését bizonyitd — épitésigyi
hatdsag éaltal engedélyezett — beépitési tervvazlattal kell bizonyitani.
(6) A kertes Ovezetbe a szabalyozasi terven Mk jellel megjeldlt mezégazdasagi rendeltetésui
terllet tartozik. Az Ovezetbe a volt becefai és zsibéti zartkertek és zartkert jellegl
kerttertiletek tartoznak.
Az dvezetre vonatkoz6 elbirasok:
a) A kertdvezetben nagy allattartdsara szolgalo épitmény nem épithetd.
b) Telekalakitas, beépités szabalyai:
ba) Az 6vezetben a legkisebb beépitheté foldrészlet nagysaga 720 m.
bb) A kertdvezetben 800 m?es, vagy azt meghaladd, csak kozteriiletrdl, vagy
maganutrél megkozelitheté Uj foldrészletek alakithatok ki, melyek minimalis
szélessége: 14,0 m.

bc) A foldrészleteken egy, az 5,0% beépitettséget meg nem haladé (maximum 300
m?) alapteriiletd, ideiglenes tartézkodasra is alkalmas gazdasagi épiilet helyezheté
el. Kulonall6 épitményként csak pince és kozmlpo6tld berendezés épitheté:
arnyékszék csak a féépulettel egyitt helyezheté el.

bd) A kertes mezdégazdasagi Ovezetben az OTEK 29. §-ban rogzitett eldirasok
figyelembevételével lakas azon a telken helyezheté el, ahol a vezetékes ivoviz,
elektromos energia és burkolt Gt biztositott.

be) Az épllet a ndvényzeti, domborzati, megkdzelitési, tdjolasi, stb. adottsagoknak
megfeleléen a telken szabadon elhelyezheté.

bf) A szomszédos telektdél olyan tavolsagokat kell megtartani, hogy az elhelyezni
kivant épulet mellékfunkcioi (pl. pince félddombja, épulet korili viztelenités, stb.) a
szomszédos telkek hasznélatat ne zavarjak. Egymashoz kdzeli épllet elhelyezés
esetén az OTEK-ban eléirt tiztavolsagot kell megtartani.

bg) Az elékert mélysége minimalisan 5 méter.

bh) A telken garazs nem létesithetd.

c) A gazdasagi épulet eldirasai:

ca) A gazdasagi épulet foldszintes, legfeljebb 3,50 m-es beépitési magassagu — lejtés
terepen a lejté felél maximum 4,5 m homlokzatmagassagu — lehet. Az épilet
tetétere beépithetd. Az épllet szélességi mérete a 6,6 m-t nem haladhatja meg, a
tetégerinc vonala a hosszoldallal parhuzamos lehet.

d) Pince, kerités, tamfal:
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da) Pince az épilettel szerves egységben, abbdl nyiléan, az épilet mdgott, a domb
feléli oldalon, vagy attél kilonalléan helyezhetd el. A pincének egész terjedelmével

a rendezett terepszint alatt kell lennie.
db) meglévé, vagy a mivelésbél,

beépitésbdl

addédé magassagkulonbségeket

természetes foldmdvekkel (rézsikkel), tdmfalakkal kell kialakitani. A rézsdk
biolégiai eszkozokkel torténd védelme kotelezd. A tAmfal magassaga az 1,5 m-t

nem haladhatja meg.

(7) Belteruleti kertterllet a szabalyozasi terven (Mk-0) jellel jel6lt terdlet.
A terlleten csak a kertgazdalkodashoz szikséges pince, préshaz, gyimadlcstarolo épilhet

maximum 30 m*nagysagban,

(8) Szennyviztisztitoban keletkezd szennyviz, szennyviziszap és a telepulésen keletkezé
egyéb nem veszélyes hulladék, valamint higtrdgya csak a talaj szennyezése nélkll

helyezhetd ki terméfoldre, a talajvédelmi hatésag engedélyével.

31. K jel i Kulbnleges beépitésre nem szant tvezet

34.8 (1) Az Ovezetben a szabadidd eltbltését szolgalo (pihend, jatszo, sport, egészségugyi
funkciéju) éplletek helyezheték el.

a) Kb-Kt jel U épitési Ovezet (burkolt vagy fasitott kdztér teril  et)

aa) A kialakithato legkisebb telekteriilet méret 2 000 m°

ab) A kialakithato telek legkisebb szélességi mérete 30 m

ac) A beépitési mod szabadon allo

ad) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 4,5 m

ae) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 5 %

af) A zoldfelllet legkisebb mértéke 20 %

b) K-v jel ii épitési bvezet (vasartér terilet)

ba) A kialakithat6 legkisebb telekteriilet méret nincs kikotés m°

bb) A kialakithat6 telek legkisebb szélességi mérete nincs kikotés m

bc) A beépitési mod szabadonallo

bd) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 4,5 m

be) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 10 %

bf) A zoldfelulet legkisebb mértéke 50 %

C) K-t jel G épitési bvezet (temet 6, kalvaria teriilet)

ca) A kialakithato legkisebb telekteriilet méret nincs kikotés m°

cb)  Akialakithato telek legkisebb szélességi mérete nincs kikotés m

cc) A beépitési mad szabadonall6

cd) A megengedett legnagyobb beépitési magassag 4,0* m

ce) A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 10 %

cf) A zoldfelulet legkisebb mértéke 40 %

* a legnagyobb magassag értékét meghaladhatja a haranglab, harangtorony magassaga.

A temetd telekhatara mentén véddéfasitas létesitendé.

| 1Il. FEJEZET

OROKSEGVEDELEM

32. Kulturalis 6rokségek védelme

35. 8 Mdemlékek védelme - Ld.1. sz. Fuggelék

36. § Helyi épitészeti eértékek védelme — Ld. 2. sz. Fluggelék

37. 8 Régészeti leléhelyek védelme — Ld. 3. sz. Flggelék
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A régészeti leléhelyekre vonatkozd eldirasok: A nyilvantartott régészeti leléhelyeken barmilyen
talajbolygatassal jar6 munkat csak a ,Kulturdlis 6rokség védelmérél” szolo torvéeny rendelkezései
szerint lehet végezni.

33. Atermészeti értékek védelme

38. § Uj rendelet készitése van folyamatban a helyi természeti értékek vonatkozasaban.

IV. FEJEZET

ZARO RENDELKEZESEK

35. Hatalyba léptet 6 rendelkezések

41.8 (1) Ezarendelet2017. .......covviiiiiieiinnnn. napjan lép hatalyba.
E rendelet el6irasait a hatalybalépést kbvezéen indult igyekben kell alkalmazni.

36. Hatélyon kivil helyez 6 rendelkezések
42.8 (1) Hatalyat veszti a . e . 6nkormanyzati rendelettel jovahagyott helyi épitési

szabalyzat és mellekletelt kepezo szabalyoza3| tervek.

Szigetvar, 2017......ccoveiii i

Dr. Vass Péter Csolkliné Dr. Valler Maria
polgarmester jegyzd
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MELLEKLETEK

1) Fogalom meghatarozasok

Kialakult allapot: a helyi épitési szabalyzat elfogadasanak idépontjaban az épitési dvezet elbirasaitol
eltéré6 épitménymagassédg, beépitettség, épitési hely, mely a kordbbi épitési szabalyoknak,
kérnyezetnek megfeleléen alakult ki.

Bruttd alaptertilet: épuletszerkezetek alapteriletével ndvelt nettd alapterilet.

Epuletmagassag (Em): az épilet valamennyi kiilsé és belsé, sik vagy kiteritett ives homlokzati
felulte 0sszegének (F) valamennyi, e fellletek vizszintesen mért hosszanak ¢6sszegével (L) valo
0sztasabdl (F/L) eredd érték.

Epiilet legmagasabb pontja: az éplletnek a terepcsatlakozashoz, lejtés terepen a lejtéoldali
alacsonyabb terepcsatlakozashoz, valamely magas ponthoz, vagy valamely sikhoz viszonyitott, helyi
épitési szabdlyzat altal megallapitott legfelsé pontja. Ennek meghatarozasanal a teté azon diszité

elemei, amelyek huzamos tartézkodasra szolgal6 helyiséget nem tartalmaznak - kupola, saroktorony -

valamint a tet6éfelépitmények és az épllet tetézetén elhelyezett antenna, kémény és szell6z6 valamint
tartozékaik figyelmen kivil hagyandok.

Homlokzatmagassag (Hm): az épulet homlokzatanak magassagat a hozza tartozé F/L érték alapjan
kell megallapitani, ahol ,F” a kiilsé és belsé, sik vagy kiteritett ives homlokzati felllet mérete, ,L” az
adott felllet vizszintesen mért hossza.
A szamitas soran figyelmen kivil kell hagyni

a) a kemények, szell6zékurték, tetdszerelvények magasséagat,

b) a vizsgalt homlokzatfelulettdl 12,0 m-nél tavolabbi (hatrabb all6) épitményrészeket,

c) a vizsgalt homlokzatfelllet vizszintes 6sszhosszanak egyharmadat meg nem haladé
0sszhosszusagu és legfeljebb 3,0 m magassagu
ca) tetéfelépitmény, épitményrész, attika, allo tetéablak,
cb) a terepbevagas mogotti homlokzatrész magassagat, tovabba

d) a magasteté és oromfalainak 6,0 m-t meg nem haladé magassagu részét.

A gomb, féelgdmb, donga vagy satortetd alaku épitmények (,tetéépitmények”) homlokzatmagasséagat,
ha az a 12,0 m magassagot nem haladja meg, a vetlletmagassag felében, ha a 12,0 m magassagot

meghaladja, a vetlletmagassag 6,0 m-rel cstkkentett értékében kell meghatarozni.
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Féépitmény: az Ovezeti eléirdsok megtartasaval épitett, elsésorban a tellletfelhasznélasi egység
jellegének megfeleld, masodsorban a telepulésrendezeési eszkdzben meghatarozott, a
terllethasznalatot nem zavaro rendeltetés(i épitmény (OTEK 2016)

Féépllet: az épitési telken, épitési tertleten, ill. foldrészleten elhelyezhetd, annak megfelel
rendeltetés(i épulet (OESZ 1992)

Szilard burkolatu at:  olyan ut, amelynek uUtteste szabalyosan lerakott ké, mdkd, tovabba beton vagy
aszfalt burkolattal rendelkezik (KRESZ)

1) Ertelmez 6 rendelkezések

1) E rendelet eléirasai és a SZT szabalyozasi elemei kotelezd érvénylek. Az ezektél vald eltérés
csak e rendelet moédositasaval torténhet.

2) Az 1) bekezdésben meghatarozott eléiras nem vonatkozik a SZT kovetkezé elemeire:
a) iranyado telekhatar
b) megszinteté jel
¢) helyi muvi értékek

3) A tervezett szabalyozasi vonal 0] telekalakitds, Uj épulet épitése esetén érvényesitendd a
kovetkezék figyelembevételével:
a) Ahol a tervezett szabalyozasi vonal meglévd telket keresztez, a telket érintd telekalakitast,
ill. épitést engedélyezni a szabalyozasi vonallal jel6lt telekalakitds végrehajtadsat kovetéen
szabad.
b) Ahol a tervezett szabalyozasi vonal meglévé épliletet keresztez:
ba) A meglévd éplleten a szikséges karbantartdsi munkak elvégezheték, az épulet
feljithato.
bb) Bévités esetén (kivéve a tetdtér beépitést és a szint rédépitést) a bévités iranyanak
meghatarozdsakor a tervezett szabalyozasi vonalat kell figyelembe venni.
bc) Uj épilet épitése esetén a tervezett szabalyozasi vonalon, valamint az épitési helyen
talnyalé, az elbontasra tervezett épitménybél a Kivitelezés idejére visszamaradt
épitményeket, épitményrészeket legkésébb a hasznalatbavételig el kell bontani.

4) Az épitési hely értelmezése oldalhataron allé beépitési mod esetén
a) Eszak-déli, vagy ahhoz kozelité iranya kozteriiletre f(izott épitési telkek esetén az épitési
hely a telek északi oldalhatarara tapadjon, ha a szabalyozasi terv nem jeloli masként.
b) Kelet-nyugati, vagy ahhoz kozelitd iranyd kozterdletre flizott épitési telkek esetén az épitési
hely a torténetileg kialakult allapothoz igazodjon, ennek hidnydban a nyugati telekhatarra
tapadjon, ha a szabalyozasi terv nem jel6li masként.

6) Az épitési Ovezeti vagy Ovezeti elbirast Uj épités esetén kell érvényesiteni. Abban az esetben, ha
az épitési Ovezeti vagy Ovezeti eléirasnak nem megfelelé allapot e rendelet hatélybalépését
megelézéen keletkezett, a kdvetkezdk szerint kell eljarni:

7) Az épitési Ovezeti vagy Ovezeti eléirasban szerepldé legkisebb értéket el nem érd telekterilet
esetén az épitési telek vagy telek az adott épitési dvezetre vagy dvezetre vonatkoz6 egyéb elbiras
betarthatésaga esetén beépithetd

8) Az épitési Ovezeti vagy Ovezeti elbirasban szereplé legkisebb értéket el nem érd utcai
telekszélesség esetén az épitési telek vagy telek az adott épitési Ovezetre vagy Ovezetre
vonatkozd egyéb eléiras és a tlzrendészeti eldirasok betarthatésaga esetén beépithetd

9) Az épitési Ovezeti vagy Ovezeti eléirasban szerepld beépitési modtdl eltérd beépitési mbddu
épitmény megtarthatd, de bdvitése, bontast kovetd atépitése, az adott ingatlan teriletén Uj épulet
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épitése csak az adott épitési dvezeti vagy Ovezeti eldirdsok szerinti beépitési mdddal torténhet.

10) Az épitési tvezeti vagy Ovezeti eldirasban szereplé legnagyobb értéket meghaladé beépitettséqg
atalakitéds esetén megtarthatd. Bévités nem engedélyezhetd, bontasboél eredd Uj épités esetén az
adott épitési dvezeti vagy dvezeti eléirasban szerepld értéket kell figyelembe venni.

11) Az épitési Ovezeti vagy Ovezeti eldirdsban szerepld legkisebb értéket el nem éré, vagy
legnagyobb értéket meghalad6 épitménymagassaqu épitmény atalakitds esetén megtarthato, de
bdvitése, bontast kdvetd atépitése, az adott ingatlan teriletén Uj épllet épitése csak az adott
épitési bvezeti vagy ovezeti eldirasok szerinti épitménymagassaggal torténhet.

1. sz. melléklet

Sz-1 jelli Szabdlyozési terv a kdzigazgatasi terulet kilteril  etére

2. sz. melléklet

Sz-2 jelli Szabalyozasi terv a kdzponti beltertletekre
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FUGGELEKEK

1. sz. fuggelék

Védelmi korlatozas jegyzék — m

tiemlékek (adatszolgaltatas)

- 5 P A R A A birsag i o EOV Y EOV X
torzsszam | azonosité  |megye  [helység cim név védelem ategort védési tgyiratok helyrajzi szém v v
Rakoczi Ferenc Miemléki
11253 13617 Baranya |Szigetvar |utca 9-13. miiemléki 1/2006. (1. 13.) NKOM__|182, 20, 22/1, 23, 32, 40, 212, 211
1620-58-19/1950. VKM,
22509/1958. EM
477 16579 Baranya |Szigetvar |Vér |Erédités, ma Miiemlék L 120344/1958. MM 1733
22509/1958. EM
477 16580 Baranya |Szigetvar _|Var v. Andrassy-kastél Miemiék . 120344/1958. MM 1733 553228 79227
1620-58-19/1950. VKM,
Szulejmén khan dzsamijanak 22509/1958. EM
477 16581 Baranya |Szigetvar |Var 4 Miemiék 1. 120344/1958. MM 1733 553228 79204
ZSIBOT,
10040 16584 Baranya |Szigetvar [D Polléck kast. Memiék I 14443/5/1987. OMF 0234/1 558601 81680
ZSIBOT,
10040 16585 Baranya |Szigetvar [D lakoh. Miiemiék 1. 14443/5/1987. OMF 0261/3 558507 81631
ZSIBOT,
10040 16586 Baranya |Szigetvar [D magtér Memiék I 14443/5/1987. OMF 0234/1 558642 81720
ZSIBOT,
10040 16587 Baranya |Szigetvar [D mellékép. Méemiék I 14443/5/1987. OMF 0261/2 58630 81597
Ritualis mecset ex-lege méemléki [Maemleki 101, 149/1, 163/3, 178, 182, 97, 103,
463 21678 Baranya |Szigetvar kornyezete 106, 107, 98, 51/2
1171, 1172, 1173, 1178, 1184, 1185,
464 21679 Baranya |Szigetvar héz ex-lege miiemléki 1186, 1188, 1190/1, 1191
Lakéhaz ex-lege miemléki Maemléki 198/1, 198/2, 224, 226/2, 227, 228/1,
465 21680 Baranya |Szigetvar kornyezete 228/3, 228/4, 313, 315,317
Lakohaz ex-lege miemléki Maemiéki 198/1, 198/2, 228/1, 228/3, 228/4, 317,
466 21681 Baranya |Szigetvar kérnyezete o 319, 342/5, 320, 342/4
Lakohaz ex-lege miemléki Maemiéki 166, 193, 195, 196, 228/1, 228/3, 22814,
467 21682 Baranya |Szigetvar kérnyezete d 325, 342/3, 342/4
Lakéhaz ex-lege miemléki Maemléki 163/3, 166, 194, 228/1, 228/3, 228/4,
468 21683 Baranya |Szigetvar kornyezete 325, 342/4, 342/5, 327, 328, 334
Basa-kit ex-lege miemléki Maemiéki 030/17, 030/18, 030/19, 031/1, 031/3,
462 21684 Baranya |Szigetvar kérnyezete o 033
Lakéhaz ex-lege miemléki Miemléki
469 21685 Baranya |Szigetvar kornyezete 336, 338, 342/5, 449, 564, 569
Kegytemplom ex-lege miemléki ~[Maemleki 0103, 0117, 0118/2, 0147, 0148, 0150,
478 21686 Baranya |Szigetvar kornyezete 092/32, 092/33, 092/34
2/1, 212, 2I3, 227, 22811, 22813, 228/4,
v. szélloda ex-lege miemléki Maemléki 229/1, 22912, 231, 232/1, 245, 229/3,
470 21687 Baranya |Szigetvar kornyezete 10/7, 6/1, 7, 311, 312/1
V. Ferences templom ex-lege Maemiéki
473 21689 Baranya |Szigetvér miiemléki k¢ o 193, 194, 196, 197, 198/1, 198/2
166, 168/2, 169, 170, 185, 192/1, 192/2,
v. Ferences rendhaz ex-lege Memléki 194, 195, 197, 198/1, 198/2, 203, 204/1,
472 21690 Baranya |Szigetvar miiemléki k¢ o
R.ktemplom ex-lege miemiéki | Mdemleki 222,227, 32, 15, 16, 2/1, 212, 213, 3,
476 21601 Baranya |Szigetvar kérnyezete d 16/1, 312/1, 313, 228/3, 228/4
312/1, 312/2, 315, 316, 317, 2/3, 230/2,
Varoshaza ex-lege miiemleki 245, 2/1, 22611, 227, 228/1, 22813,
474 21692 Baranya |Szigetvar kérnyezete 228/4, 229/1, 229/2, 6/1, 1, 229/3
7,107, 1213, 3, 2/1, 2/2, 213, 14, 15,
Takarékpénztar ex-lege 227, 228/1, 22813, 228/4, 22911, 22912,
475 21693 Baranya |Szigetvar kornyezete 220/3, 230/2, 312/1, 313, 245.1, 4
Polléck kast., lakoh., magtér, 0228, 0234/2, 0235/2, 0242, 0250,
mellékép. ex-lege miemleki Miemléki 0257/1, 0258/1, 0258/14, 0258/15,
10040 23895 Baranya |Szigetvar kérnyezete o 0258/3, 0261/4, 0261/7, 0231, 0235/1
0004/3/1954. EM,
22509/1958. EM
462 1969 Baranya |Szigetvar |Basa u. Basa-kiit Maemiék I 120344/1958. MM 031/2
0004/3/1954. EM,
22509/1958. EM
463 1970 Baranya |Szigetvar |Béstya u. 3. Rituélis mecset Maemiék I 120344/1958. MM 102
22509/1958. EM
120344/1958. MM,
464 1971 Baranya |Szigetvar |Dozsa Gyorgy it 5. |haz Miemiék . 14297/1960. EM[-MM] _[1187
22509/1958. EM
465 1972 Baranya |Szigetvar |Jozsef Attilau. 2. [Lakéhéz Memiék I 120344/1958. MM 226/1
22509/1958. EM
466 1973 Baranya |Szigetvar _|Jozsef Attila u. 5. _|Lakéhaz Miemiék . 120344/1958. MM 318
Jozsef Attila utca 22509/1958. EM
467 1974 Baranya |Szigetvar |12, Lakéhéz Maemiék I 120344/1958. MM 194
22509/1958. EM
468 1975 Baranya |Szigetvar |Jozsef Attila u. 13. [Lakéhaz Miiemlék 1. 120344/1958. MM 326
22509/1958. EM
469 1976 Baranya |Szigetvar |Szabadsag u. 15. _|Lakohaz Miemiék . 120344/1958. MM 337
22509/1958. EM
470 1980 Baranya |Szigetvar _|Zzrinyi tér 2. v. szélloda Memiék I 120344/1958. MM 230/1, 230/2
éltalanos
471 1981 Baranya |Szigetvar |Varu. 2. Lakohaz tiemléki védelem|1ll. 31211
0004/3/1954. EM,
22509/1958. EM
472 1983 Baranya |Szigetvar [zardau. 2. v. Ferences rendhaz Miiemlék 1. 120344/1958. MM 103
0004/3/1954. EM,
22509/1958. EM
473 1982 Baranya |Szigetvar |Zardau. v. Ferences templom Miiemlék 1. 120344/1958. MM 195
22509/1958. EM
474 1985 Baranya |Szigetvar _|J6zsef Attila utca 1. |Varoshaza Miemiék . 120344/1958. MM 313
22509/1958. EM
120344/1958. MM,
475 1986 Baranya |Szigetvar _|zrinyi tér 3. Takarékpénztar Miiemiék . 14297/1960. EM[-MM] _[6/1, 6/2
1620-58-19/1950. VKM,
22509/1958. EM
476 1984 Baranya |Szigetvar _|zrinyi tér R.k.templom Miemiék L 120344/1958. MM 1
1620-58-19/1950. VKM,
22509/1958. EM
477 1978 Baranya |Szigetvar |Vér var Miiemlék L 120344/1958. MM 1733
863-4/1953. FOM,
22509/1958. EM
120344/1958. MM,
478 1977 Baranya |Szigetvar |TURBEK K Memiék I 14297/1960. EM[-MM] _|0149 555597 81288
923, 1726/2, 1726/1, 1724/2, 1724/1,
1704/8, 1703, 1676/2, 1676/1, 1675/2,
1674, 1673, 1672, 1671, 1670, 1669,
1668, 1666, 1665/2, 1664, 1663, 1662,
1661, 1660/2, 1659/2, 1659/1, 1658/1,
1650, 1706, 1749/2, 1746/4, 1745, 1744,
1743, 1752, 1708, 1709, 1710, 1705,
1707, 1712/1, 1733, 1732/1, 1734,
1732/2, 1712/2, 1711/2, 1731, 1736,
Szigetvar vér miemlék "miiemiéki|Miemléki 925, 924, 1735, 1711/1, 1660/1, 1665/1,
4322 1979 Baranya |Szigetvar |Var kornyezet" 19386/1965. OMF 1667, 1651/3
ZSIBOT, Pollack kast., lakéh., magtar,
10040 1987 Baranya |Szigetvar [D mellékép. Memiék I 14443/5/1987. OMF 0234/1, 0261/3, 0261/2
Rakoczi Ferenc
11253 11772 Baranya |Szigetvar _|utca 1 Miemiék 1. 1/2006. (1. 13.) NKOM__[41/1, 4112 553521 78602
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2. sz. fuggelék

Védelmi korlatozas jegyzék — helyi épitészeti érték

ek védelme

Helyi védett értékek
utca, hazszam Helyrajzi funkcio védelem
szam
1. Zrinyi tér 12. 227 Uzlet és lakoépiilet Epilet tbmege, utcai homlokzata és diszei
2. Zrinyi tér 11. 222 Lakoéépiilet Epiilet tbmege, utcai homlokzata és diszei
3. Zrinyi tér 6. 3 Lakoépiilet Epillet tbmege és homlokzata, tagozatai
4. Zrinyi tér 8. 14 Uzlet és lakoépiilet Epiilet tbmege, homlokzata, nyilaskiosztasa
5. Zrinyi tér 9. 15 Uzlet és lakoépiilet Epilet tbmege és utcai homlokzata
6. R&kéczi utca 12. 215/1, /2 Lakoépiilet Epilet tbmege, utcai homlokzata és tagozatai
7. Rékéczi utca 9-13. 20 Iskola Epiilet tbmege, utcai homlokzata és tagozatai
8. R&kdczi utca 15. 22/1 Lakoépiilet Epilet tbmege, utcai homlokzata és diszei
9. Rakéczi utca 17. 23 Lakoéépiilet Epiilet tbmege és homlokzata és tagozatai
10. R&kéczi utca 19. 24/1 Lakoépiilet Epilet tbmege és homlokzata és tagozatai
11. R&kéczi u. 20. 40 Lakoépiilet Epilet tbmege és nyilaskiosztasa
12. Rakéczi utca 21. 25/1 Lakoéépiilet Epiilet tbmege és homlokzata és tagozatai
13. Kossuth tér 1/1, 1/2. 166, 167 Uzlet és lakoépiilet Epillet tbmege és homlokzata és tagozatai
14. Kossuth tér 4. 171/1, /8 Uzlet Epiilet tbmege és homlokzata és tagozatai
15. Kossuth tér 15. 160/2 Volt iskola Epilet tbmege
16. | Var utca 3. 231 Lakoéépiilet Epiilet tbmege és homlokzata és tagozatai
17. | Var utca 14. 249 Lakoéépiilet Epiilet tbmege és homlokzata és tagozatai
18. Széchenyi utca 3. 234/1 Lakéhaz (Mihék haz) Epillet tbmege és homlokzata és tagozatai
19. | Jézsef A. utca 14. 159/1 Jarasbirésag Epiilet tbmege és homlokzata és tagozatai
20. Joézsef A. utca 16. 158 Irodahaz Epillet tbmege és homlokzata és tagozatai
21. Dé6zsa Gy. u. 5/2. 1191 Kiallitétér Epiilet tbmege, nyilaskiosztasa
22. | Rékoéczi u. 35. 1016/6 Allomasépiilet Epilet tbmege, homlokzata és nyilaskiosztasa
23. Turbéki temetd 0110/1 Temetd-kapolna (Szily) | Epiilet témege, tagozatai
BECEFA
24. Fé utca 53. 2449 Lakoépiilet Epilet tbmege, homlokzata és nyilaskiosztasa
25. Fé utca 47. 2446 Lako- és gazdasagi Epiilet témege, homlokzata és nyilaskiosztasa
ép.
26. F6 utca 30. 2484 Gazdaségi épllet Epilet tbmege, homlokzata és nyilaskiosztasa
27. Fé utca 2432 Ref. templom Epiilet tbmege és nyilaskiosztasa
28. F6 utca 2505-2538 Pincesor Teruleti védelem (tdmeg és beépités)
ZSIBOT
29. Igméandy u. 13. 2201/2 Lakoépiilet Epilet tbmege, nyilaskiosztasa, tagozatai
30. Igméandy u. 2278 Harangtorony Epillet tbmege, nyilaskiosztasa
31. | Turbékpuszta 0160/10 Vermes-kuria Epiilet tmege, nyilaskiosztasa, tagozatai
32. | Zsibati Gt 0104 Kéapolna Epilet tbmege
33. | Jozsef A. u. 9. 342/4 Vigado Epilet tbmege, homlokzata és nyilaskiosztasa
34. | Orszéag ut 1973/3 Temetd-kapolna Epilet tsmege, tagozatai
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3. sz. fuggelék

Régészeti lel 6helyek

azonosité | megye |telepllés el Shelyszam azonositatlan név védelem Sl pScesiool HRSZ EOVY EOYX
kategéria aktusok koordinata koordinata
25179 Baranya |Szigetvar |1 Var szakmai 1733, 1732/2 @3197 9245
923, 24/2, 25/2, 2212, 212, 211, 213, 207/4, 205, 206, 208/1, 207/3,
204/8, 207/2, 218, 221, 19/3, 19/1, 19/2, 215/2, 215/1, 18/2, 216, 217,
19/4, 17, 16, 220, 204/2, 204/3, 209/1, 210/1, 210/2, 214/1, 214/2,
209/2, 208/2, 204/5, 192/4, 192/3, 32, 219, 197, 185, 43/15, 44, 37/4,
43/5, 33/5, 33/8, 43/14, 36, 95, 96, 108, 27/2, 26, 25/1, 40, 27/1, 37/1,
22/1, 20, 35, 13, 15, 203, 192/2, 192/1, 2/1, 1, 198/1, 198/2, 204/1,
222, 204/7, 223, 193, 195, 169, 168/2, 171/3, 224, 192/5, 14, 51/1,
51/2, 51/3, 33/7, 161, 106, 162, 175, 174/2, 99, 98, 43/4, 43/10,
43/13, 43/12, 43/11, 43/6, 43/9, 176/1, 177, 176/3, 178, 179, 180,
182, 100/1, 181/1, 103, 97, 174/1, 102, 23, 41/1, 41/2, 173/2, 172,
107, 101, 100/2, 181/2, 28, 29, 38/4, 38/3, 39/2, 39/1, 24/1, 34, 188,
190, 189, 191, 184/2, 184/1, 187, 183, 186, 43/7, 160/2, 173/1, 163/3,
2 Cipdgyar szakmai 171/7, 171/8, 163/1, 163/2, 149/1, 171/1, 170 78659
3 Rakoczi u. 13. szakmai 32,221,219 78773
4 Zarda u. 3. szakmai 198/1 78841
5 Zarda u. 2. szakmai 103,194 78841
1277, 1280, 1281, 1282, 1285, 1286, 1703, 1283/1, 1284/2, 1287,
1698, 1699, 1697/2, 1697/1, 1696/2, 1696/1, 1704/4, 1704/7, 1713/1,
1704/5, 1702/2, 1502/1, 1502/3, 1502/2, 1700, 1701, 1256/3, 1712/1,
1721, 1720, 1716, 1289, 1690, 1691, 1692, 1693, 1273/2, 1704/8,
1705, 1713/2, 1702/1, 1695/2, 1695/5, 1706, 1695/6, 1695/3, 1694/8,
1290, 1718, 1717, 1719, 1715, 1714, 1270, 1269, 1271, 1273/1,
25185 Baranya [Szigetvar |6 Széchenyi u. szakmai 1275, 1272, 1283/2, 1284/1, 1256/4, 1276, 1274, 1288/1 78846
Szigetvar |9 Ali pasa dzsami szakmai 1,6/1, 2/1, 227 78842
Szigetvar |10 Torok temetd szakmai 079/13, 079/14 |80820
Szigetvar |11 Turbék puszta szakmai 0105/2, 0111/1, 0104 80237
Szigetvar |12 Turbék szakmai 091, 090, 092/34, 0148, 092/33 81293
250, 230/1, 312/1, 313, 230/2, 254, 346, 347, 345, 344, 300, 319,
303, 304, 302, 252/1, 305, 306, 308, 343, 310, 307, 314, 2/3, 315,
317, 316, 312/2, 252/2, 252/5, 251/1, 252/4, 252/3, 25216, 24212,
242/1, 245, 241/8, 241/9, 241/11, 243, 247, 249, 248, 252/10, 252/9,
252/8, 252/7, 241/7, 311, 241/6, 241/10, 239/2, 240, 239/1, 241/4,
13 Var u. 12. szakmai 231, 241/5, 232/1, 238/2, 238/1, 348, 251/2 78990
102, 90/3, 89/3, 88/2, 93/2, 110, 109/2, 112, 111, 108, 109/1, 114,
14 Béstya u. 3. nyilvéntartott 115, 113, 121, 116, 120, 117, 105, 106, 104, 103 78624
2/1, 227, 2/2, 313, 2/3, 1, 226/1, 22612, 6/1, 229/1, 229/2, 22813,
15 Zrinyi tér szakmai 228/1, 228/4 78855
16 Zsib6t, Temetd szakmai 0191/7, 0193, 0191/6, 0191/1, 0194, 0191/4 82422
Szigetvar kulterulet,
17 Nyugat szakmai 06/23, 02/1, 04/3, 06/12, 03, 06/13, 06/14, 06/22, 06/11 78854
18 Tiiskevar-Eszak szakmai 09/7, 09/5, 09/6 180097
19 Biltrovina-dilo szakmai 0121/8, 0124, 0123, 0122, 0136/3, 0121/2, 0121/5 80150
0261/6, 0242, 0235/2, 0250, 0234/1, 0257/1, 0258/1, 0255/1, 0228,
0257/2, 0258/6, 0258/12, 0258/4, 0258/14, 0258/15, 0258/3, 0258/8,
Zsibot- 0258/9, 0258/10, 0258/11, 0260, 0261/4, 0261/2, 0261/7, 0261/5,
20 Domolospuszta szakmai 0261/3, 0234/2 81540
21 Zsibot szakmai 1395 78513
0174/12, 0174/13, 092/13, 092/12, 092/10, 092/11, 0100/2, 092/9,
22 Képolna feletti- d(ild_|szakmai 092/8, 092/7, 092/14, 092/15 82081
3734, 3736/2, 3738, 3739/4, 3731, 3730/2, 3771, 3726/1, 3723/2,
3727, 3728, 3730/1, 3721, 3735/2, 3736/1, 3739/2, 3723/1, 3718,
3719, 3722/2, 3725, 3720, 3722/1, 3722/3, 3724, 3764, 3759/4, 3752,
3751, 3750, 3760, 3749, 3747/4, 3746, 37473, 3748/2, 3748/1,
37471, 3715/1, 3714/2, 3715/2, 3713/1, 3716/1, 3716/2, 3744,
374211, 3742/2, 3741/4, 3740, 374712, 3717, 3703, 3741/3, 3741/5,
3739/3, 3741/1, 3705/1, 3745, 3743, 3821/2, 3828, 3842/2, 3841,
3842/4, 3842/1, 3827, 3844, 3843, 3842/5, 3845/2, 3849, 3848, 3846,
3859/6, 3860/2, 3726/2, 3732, 3730/3, 3729/1, 38473, 3729/2, 3733,
3735/1, 3845/3, 3845/4, 3737/1, 3860/3, 3822, 3823, 3767/4, 3768,
3767/3, 37672, 3824, 3825, 3826, 3753, 3754, 3759/2, 3759/3,
3759/1, 3756, 3758, 3755, 3757, 3737/2, 3739/1, 3714/1, 3701/3,
3702/2, 0159, 3713/2, 3701/4, 3712/1, 3702/3, 3713/10, 3704,
kiemelten 40/2016. (XII.  [3705/2, 3706, 3712/4, 3711/5, 3710, 3711/1, 3711/2, 3709, 3708/2,
Turbék- Als6- hegy _|védett . 29.) MvM 3707, 3708/1, 3711/3, 3711/4, 3712/3 82337
Transzformator telep |szakmai 0127/14, 0127/13 79166
Topart szakmai 970/52, 0127/13, 0127/12 79197
Tlzoltdsag szakmai 970/7, 0127/11 79205
Puszta szakmai 0258/8, 0260, 0261/4, 0261/5 81399
4 Gonas szakmai 030/10, 031/5, 031/3, 030/21 |80267
4 szakmai 033, 031/2, 031/3, 030/19, 030/17, 030/18, 030/20 80601
szakmai 0383/6, 0383/3, 0383/5, 0383/1 78667
szakmai 0379/8 78287
szakmai 0376, 0377/1, 0375/11, 0375/12, 0375/13, 0375/14, 0377/3 78738
szakmai 0132/20, 0132/21 79469
i 0103, 0115, 0116, 0118/1, 088, 0118/2 80738
4 Mozsgoi Ut mellett | szakmai 088, 087, 086 81132
& Turbéki elagazas __|szakmai 0108, 967/2, 968/1 79680
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